Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina

PROJETO BASICO / TERMO DE REFERENCIA

1. Objeto da Contratagao

Contratacdo de empresa para realizar a substituicdo e pintura do forro no atico e pintura do 92 andar do
Edificio Sede do TRE-SC.

2. Fundamentagao da Contratacao

2.1. Motivacao

Necessidade de manutencéo e revitalizacdo do Atico do Edificio Sede o TRE-SC a pedido da Administracdo
superior deste Regional.

2.2. Objetivos e Beneficios

A contratacgdo destes servigos visa a manuteng¢do do imdvel, mantendo o ambiente protegido, preservando
a sua integridade, garantindo ainda um ambiente de trabalho salubre e com conforto aos usudrios e
adaptado as necessidades de utilizagdo desta Justica especializada.

2.3. Alinhamento Estratégico
SGP3

2.4. Estudos Preliminares do Objeto

Estudos Preliminares juntado ao PAE 23.481/2022.

2.5. Demanda Prevista x Quantidade a ser contratada

A demanda a ser contratada foi levantada a partir de inspecdes in loco das instalacdes realizadas pela
equipe da Se¢ao de Manutencdo Predial em conjunto com a Secao de Engenharia e Arquitetura.

2.6. Objetos Disponiveis

Conforme levantamento realizado nos Estudos Preliminares.
2.7. Caracterizagdao e Composicao do Objeto

Contratacdo de empresa para realizar a substituicdo e pintura do forro no atico e pintura do 92 andar do
Edificio Sede do TRE-SC.

Os servigos que compdem esta contratagdo sdo:
v" Servicos Preliminares
v" Demoli¢do
v" Substituicdo de forro
v" Emassamento e pintura
v' Limpeza Final

A Planilha Orgamentadria Sintética e a Analitica, Memorial Descritivo e o Caderno de Encargos trazem o
detalhamento de cada um dos itens apresentados.

A execugdo dos servigos devera ser acompanhada pelo responsavel técnico, engenheiro ou arquiteto, da
Contratada.

Toda a manutengdo/reparos a serem executados deverdo estar de acordo com a legislacdo vigente.
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2.8. Servigos Adicionais

N3do se aplica a esta contratagdo.

2.9. Parcelamento e Adjudicacao

Justifica-se a execugdo dos servigos constantes neste Termo de Referéncia por uma sé empresa em fungao
das interferéncias e da natureza da atividade, razdo pela qual a adjudicacdo deve ser GLOBAL.

2.10. Sele¢ao do Fornecedor

O fornecedor serda selecionado conforme a existéncia de regularidade da empresa, bem como a
disponibilidade e o interesse em fornecer o servigo nas condi¢Oes estipuladas pelo TRESC.

2.10.1. Critérios de Habilitagao

Em relagcdo a Qualificagdao Técnica, devera ser exigido:

a)

b)

<)

d)

Um ou mais atestados de capacidade técnica, emitidos em favor da proponente, fornecidos por
pessoas juridicas de direito publico ou privado, os quais comprovem o desempenho de atividade
compativel com o objeto deste PB/TR (Forro de gesso acartonado e pintura);

Certiddo de registro de pessoa juridica junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia —
CREA, Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, dentro de seu prazo de validade, com indicagdo
do objeto social compativel com a presente licitagdo;

Comprovacgado de possuir no quadro da empresa ou de que disponibilizara a partir da assinatura do
contrato profissional detentor de CAT(s) e/ou ART(s) ou documento equivalente (RRT(s)), fornecida
pelo respectivo Conselho, que comprovem a qualificagdo profissional para acompanhar os servigos
objetos deste Projeto Basico. Este profissional deverd assumir pessoal e diretamente a execugao
dos servigos contratados;

i A comprovagdo de vinculo profissional far-se-a mediante a apresentagdo do contrato
social da empresa, da CTPS, do Livro de Registro de Empregado ou de contrato de
prestacdo de servicos ou, ainda, de declaracdo de contratacdo futura do profissional
responsavel, acompanhada da anuéncia deste; e

O profissional supramencionado devera estar devidamente registrado no CREA ou CAU pela
execucdo de servicos de caracteristicas semelhantes ao objeto da licitagdo.

Em relagdo a Qualificacdo Econdmico-Financeira, devera ser exigido:

a)

b)

Balango patrimonial e demonstragdes contabeis do ultimo exercicio social, ja exigiveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacao financeira da empresa, vedada sua
substituicdo por balancetes ou balangos provisérios, podendo ser atualizado por indices oficiais
quando encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data de abertura da licitagdo; e

Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica.

2.10.2.Critérios de Preferéncia e de Desempate

Os critérios de preferéncia e de desempate obedecerdo a legislagdio em vigor, em especial a Lei
Complementar n. 123/2006.

2.11. Modalidade e Tipo de Licitagdo

Considerando que se trata de um servico comum de engenharia, sugere-se que eventual licitacdo seja
realizada na modalidade Pregdo Eletrénico, tipo menor preco global.
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2.12. Impacto Ambiental

A fim de minimizar o impacto ambiental decorrente de tal contratagdo, ha a previsdo de que a Contratada
comprove que a coleta, transporte e bota-fora do entulho gerado na obra seja realizada por empresa que
possui autorizagdo fornecida pela Prefeitura Municipal ou por 6rgaos ambientais, para a realizagdo destes
Servigos.

2.13. Conformidade Técnica

O servigo a ser executado deverd estar em conformidade com as orientagdes dos fabricantes, legislagdao
vigente e das normas da ABNT e internacionais, no que for aplicavel:

e Quanto a seguranga durante a execugao dos servigos:

v" NR 06 — Equipamento de Protec3o Individual;

v" NR 09 - Programa de Prevencdo de Riscos Ambientais;

v" NR 18 - Condicbes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construc3o;

v" NBR 13245:2011 -Tintas para a Construcdo Civil — Execucdo de pintura em edificacdes ndo
industriais — preparagao das superficies;

v" NBR 11003 - Tintas: determinacdo da aderéncia. Rio de Janeiro: ABNT, 1990;

e Quanto a sustentabilidade:

v" Resolucdo CONAMA n. 307, de 5.7.2002, que estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para
a gestdo dos residuos da construgéo civil;

v" Resolucdo CONAMA n. 469, de 29.7.2015, que altera o art. 32 da Res. CONAMA n. 307:2002.

2.14. Obrigagoes da Proponente

Recomenda-se a empresa proponente realizar visita técnica nos locais onde serdo prestados os servicos, a
fim de verificar o estado de conservagdo dos equipamentos que irdo receber manutencgao;

Caso a empresa opte pela realizagdo da visita técnica, esta devera ser:

a) Previamente agendada através do e-mail cis-smp@tre-sc.jus.br ou pelos telefones (48) 3251-3888
ou 3251-3785, das 13 as 18 horas;

b) Realizada pelo representante indicado pela empresa para os servigos;

c¢) Acompanhada por representante do TRESC, designado para esse fim.

A empresa que optar pela nio realizagdo da visita técnica, vindo a ser a contratada, ndo poderd alegar o
desconhecimento dos locais da realizagdo do servico e suas peculiaridades como justificativa para se eximir
das obrigagGes assumidas em consequéncia da presente contratagao.

2.15. Obrigagdes da Contratante

a) Autorizar o inicio dos servigos.

b) Efetuar o pagamento a Contratada, de acordo com as condi¢des, no prego e no prazo estabelecidos
no edital licitatorio. O pagamento serd efetuado em Unica parcela, da forma definida no
instrumento contratual, e vinculados a entrega dos servicos pela Contratada, e sua aprovagéo pelo
Contratante.

c) Promover, através de seus representantes, a fiscalizagdo deste Contrato, em conformidade com o
art. 67 da Lei n. 8.666/1993.

d) Sustar a execugdo de quaisquer trabalhos por estarem em desacordo com o especificado ou por
outro motivo que justifique tal medida.

e) A autorizagdo para faturamento dos servicos fica condicionado a emissdo do termo de
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recebimento definitivo da obra pela gestdo do contrato.

Exigir da CONTRATADA, a qualquer tempo, a comprovagdo das condi¢des de habilitagdo exigidas
nessa contratagdo.

2.16. Obrigag¢oes da Contratada

a)

b)

c)

d)

f)

g)

h)

Executar os servigos nas condigdes estipuladas neste Projeto Basico / Termo de Referéncia e seus
anexos, sem que isso implique acréscimo no prego constante da proposta.

Os servigos poderdo ser realizados aos sabados, domingos e feriados, desde que solicitados com
antecedéncia minima de 48 (quarenta e oito) horas, devidamente justificados e aprovados pela
fiscalizagdo, sem que isso implique acréscimo no preco constante da proposta.

Tomar as seguintes providéncias em até 10 (dez) dias a contar do recebimento do contrato
devidamente assinado pelos representantes do TRESC:

i. Apresentar declaragdao formal de disponibilidade do profissional que se responsabilizara
pelo servico contratado, acompanhada da respectiva Certiddo de Acervo Técnico e/ou
Anotacdo(des) de Responsabilidade Técnica — ART e/ou Registro(s) de Responsabilidade
Técnica — RRT, que comprovem execucdo de servigcos de caracteristicas semelhantes ao
objeto desta licitagdo.

ii. Apresentar o visto do CREA de Santa Catarina, em conformidade com o que disp&e a Lei n.
5.194, de 24.12.1966, em consonancia com o art. 1° da Resolugao n. 1.121, de 13.12.2019,
do CONFEA, se a empresa for sediada em outra jurisdicdo e, consequentemente, inscrita
no CREA de origem.

iii. Providenciar e entregar a Sec¢do de Manutencdo Predial do TRESC a Anotacdo de
Responsabilidade Técnica - ART(s) ou Registro de Responsabilidade Técnica - RRT(s),
devidamente registrada no CREA-SC ou CAU-SC, de execugdo dos servigcos deste Projeto
Basico.

iv. Participar, dentro do periodo compreendido entre a assinatura do contrato e o inicio dos
servigos, de reunido de alinhamento de expectativas contratuais a ser agendada pela
SMP/CIS/TRESC.

v. Fornecer a Se¢do de Manutengdo Predial do TRESC a relagdo nominal de todo o pessoal
envolvido diretamente na execuc¢do dos servigos, informando os respectivos nimeros de
Registro Geral do documento de identidade.

vi. Apresentar a Secdo de Manutencdo Predial do TRESC o respectivo atestado de saude
ocupacional (ASO).

Executar os servigos contratados, a contar da autorizagdo da Secdo de Manutencdo Predial,
responsabilizando-se pelo pagamento de todas as despesas decorrentes da aquisicdo de materiais
e da execugdo dos servigos.

Manter no local de execugdo dos servicos um “Diario de Obras”, conforme modelo apresentado no
anexo VIII, onde serdo feitas as anotag¢des sobre o andamento dos trabalhos tais como: indicagdes
técnicas, inicio e término das etapas, causas e datas de inicio e término de eventuais interrupcdes
dos servigos, assuntos que requeiram providéncias das partes, recebimento de materiais com
quantidade e qualidade em acordo com o projeto e proposta.

Fornecer todos os materiais, equipamentos e mdo de obra necessdrios a perfeita execugao dos
Servigos.

Assegurar que seus empregados trabalhem uniformizados e com cracha de identificacdo durante a
realizacdo dos servigos.

Executar os servicos de acordo com as normas de seguranca do trabalho, adotando os
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s)

t)

u)

v)
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procedimentos necessarios para a seguranca dos trabalhadores, incluindo a utilizagdo obrigatodria
dos equipamentos de protegdo individual (EPI) e, quando necessdrio, equipamentos de protegdo
coletiva (EPC), em vista do risco que o servigo oferece.

Executar os servigos em conformidade com as recomendagdes das normas da ABNT, INMETRO e
legislacdo vigente.

Executar os servigos de acordo com a melhor técnica aplicavel, com zelo e diligéncia, utilizando
inclusive mdao de obra especializada, se necessadria, bem como manter as areas de trabalho
continuamente limpas e desimpedidas, observando o disposto na legislacdo e nas normas relativas
a protecdo ambiental, fazendo, inclusive, a remogdo dos entulhos.

Empregar todos os materiais, ferramentas e equipamentos necessarios a execugdao dos servigos
dentro da técnica adequada e das normas pertinentes, mesmo os eventualmente ndo
mencionados, nem especificados ou ndo indicados, mas imprescindiveis a sua completa e perfeita
realizacdo, responsabilizando-se pela reposicdo dos materiais danificados em virtude da ma
execucao dos servigos, incluindo aqueles necessarios ao seu refazimento.

A Contratada devera recolher todo o material resultante das atividades, destinar corretamente os
materiais reciclaveis e realizar o descarte ecologicamente correto dos residuos nao reciclaveis,
obedecendo as recomendagdes do CONAMA (Resolugdo CONAMA n. 307, de 5.7.2002, que
estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgao civil e
Resolugdo CONAMA n. 469, de 29.7.2015, que altera o art. 32 da Res. CONAMA n. 307:2002).

Todos os materiais deverdo ser inspecionados antes de sua aplicagdo. Caso algum dos materiais
apresente irregularidade quanto a especificacdo constante do Memorial Descritivo, devera ser
substituido por material que atenda as especificagbes solicitadas. Os materiais deverdo ser
entregues, acompanhados das respectivas notas fiscais.

Cabera a Contratada a integral responsabilidade pela guarda de seus materiais e equipamentos
durante todo o servigo até a sua entrega.

Responsabilizar-se pelo pagamento de eventuais multas aplicadas por quaisquer autoridades
federais, estaduais e municipais, em consequéncia de fato a ela imputdvel e relacionado com os
servicos e fornecimento contratados.

Cumprir as legislacdes federais, estaduais e municipais, bem como seguir as normas relativas a
segurangca e medicina do trabalho, diligenciando para que seus empregados e o0s seus
subcontratados trabalhem com Equipamento de Protegdo Individual (EPI) e com Equipamentos de
Protecdo Coletiva (EPC), para que ndo haja risco de paralisagdo dos servigos.

Responsabilizar-se pelos encargos provenientes de qualquer acidente que venha a vitimar um ou
mais dos empregados alocados na execucdo dos servicos contratados, assim como pela
indenizacdo que porventura dai se originar e por tudo mais quanto as leis sociais, trabalhistas e
fiscais estabelecerem.

Manter durante a execu¢do do contrato todas as condi¢Oes de habilitagcdo e qualificacdo exigidas
na licitacdo.

Promover o imediato afastamento, apds o recebimento da notificagdo, de qualquer dos seus
empregados que ndo corresponder a confianca ou perturbar a agdo da equipe de Fiscalizagdo do
TRESC.

Manter no local de presta¢do dos servicos a Ficha de Registro de todos os empregados, contendo
nome, RG e fungdo.

Fornecer, sempre que solicitado pelo TRESC, comprovantes de pagamentos dos empregados e do
recolhimento dos encargos sociais, trabalhistas e fiscais decorrentes da execugdo deste contrato.

Dirigir e manter sob sua inteira responsabilidade o pessoal adequado e capacitado de que
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necessitar, em todos os niveis de trabalho, para execugdo dos servigos, ndo tendo o TRESC nenhum
vinculo empregaticio com o referido pessoal.

w) Reforgar a equipe de operdrios se ficar constatada sua insuficiéncia, para permitir a execugdo dos
servigos dentro do prazo previsto.

X) Responder por quaisquer danos pessoais ou materiais causados por seus empregados nos locais de
execucdo dos servigos, bem como por aqueles provocados em virtude dos servigos executados e
equipamentos empregados.

y) Reconstituir locais e/ou objetos que forem danificados durante a execuc¢do dos servigos.

z) Zelar pelo patrimdnio publico, bem como manter respeito para com os servidores, visitantes e
funciondrios de empresas que prestam servicos nas dependéncias do imdvel.

aa) Assumir total responsabilidade pela execugdo de todos os servigos constantes do Contrato.
bb) Proceder, ao final dos servigos, a limpeza e a remogdo do material desnecessario e indesejavel.
2.17. Custo estimado da contratagao

O custo total estimado para esta contratacdo é de R$68.732,03 (sessenta e oito mil, setecentos e trinta e
dois reais e trés centavos). Os custos identificados foram obtidos através de planilha orgamentaria
elaborada com base, principalmente, na tabela oficial do SINAPI e demais critérios estabelecidos no Decreto
Federal 7983/2013.

3. Especificagao Técnica Detalhada

3.1. Requisitos Técnicos

Considerando que se trata de atividade de manutencdo essencial, entende-se que os requisitos técnicos sdo
os procedimentos especificos para a realizagdo de cada servigo, e estdao detalhados no memorial descritivo
desta contratagao.

3.1.1.Marcas e Modelos / Cédigos de Referéncia

As marcas de referéncia, codigos e modelos citados prestam-se tdo somente a determinar os requisitos que
devem estar presentes no objeto pretendido (servem, portanto, como parametro de afericdo das
especificagcBes exigidas para os produtos solicitados, afastando-se eventuais duvidas que possam ser
suscitadas — destarte, serdo aceitos pela Administragdo, sem restri¢des, produtos similares ao indicado, que
detenham as especificagdes daquele).

v Tinta latex: Suvinil.

v' Esmalte sintético base aquosa: Suvinil
3.1.2.Cadigos SIASG
Cddigo do servigo no SIASG: 1627 — Manutencdo / Reforma Predial
3.1.3.Vigéncia

O Contrato tera vigéncia a partir da data da sua assinatura até o recebimento definitivo dos servigos.

3.2. Modelos de Documentos

Os modelos de documentos utilizados ao longo do contrato pelo Contratante e pela Contratada estdo
descritos no Anexo VIII.

Floriandpolis, em 14 de julho de 2022.
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Anexo | — Plano de Fiscalizagdao

1. Execucdo e Gestao do Contrato

O servigo devera ser executado no prazo maximo de 30 (trinta) dias a contar da autorizacdo da Sec¢do de
Manutengdo Predial - SMP.

A autorizacao da SMP ficard condicionada ao cumprimento das obrigagGes descritas no item 2.16.d pelo
licitante vencedor no prazo de até 10 (dez) dias a contar do recebimento do contrato devidamente assinado
pelos representantes do TRESC.

Ao longo do objeto contratado, caso haja necessidade de se firmar termo aditivo, os custos unitarios dos
itens acrescidos deverdo seguir as seguintes orientagdes:

a) Paraitens que ja constam do contrato, os custos corresponderdo aqueles ja contratados;

b) Para itens novos existentes no SINAPI, os custos corresponderdo aqueles relativos aos das
medianas constantes daquele sistema para a regido no periodo do orcamento base da
licitagdo, aplicado sobre esse valor o mesmo desconto global fornecido pela empresa em
relagdo ao orgamento estimado do Contratante;

c) Para os itens novos ndo constantes no SINAPI, os custos decorrerdo de acordo entre as partes
(Contratante e Contratada) e deverdo ser precedidos de pesquisa de pregos, aplicado sobre
esse valor o mesmo desconto global fornecido pela empresa em relagdo ao orgamento
estimado do Contratante;

d) Somente em condi¢cBes especiais, devidamente justificadas em relatério técnico
circunstanciado, aprovado pela autoridade competente, poderdo os custos unitarios
ultrapassar os respectivos custos nos termos dos critérios ora definidos.

1.1. Papéis a serem desempenhados pelos principais atores do TRE-SC e da Contratada

A empresa contratada deverd executar os servi¢os nos prazos e demais condigGes estipuladas neste Projeto
Basico e deve manter durante a execu¢do do contrato todas as condi¢cdes de habilitacdo e qualificacdo
exigidas na licitagdo.

A Secdo de Gerenciamento de Contrata¢des da Coordenadoria de ContratacGes e Materiais procederd o
encaminhamento do contrato a parte contratada; a publicagdo do Contrato no site do TRESC; a informacgao
a unidade demandante, do Gestor da Contrata¢do e demais partes interessadas.

1.2. Dinamica de Execugdo, Etapas e Cronograma

Os servigos executados em conformidade com o estabelecido no cronograma fisico-financeiro e memorial
descritivo, ndo ultrapassando o prazo estabelecido de 30 (trinta) dias corridos, contados da emissdo da
ordem de servigo.

Os servicos, contratados no regime de execugdo de preco global.

1.3. Instrumentos Formais

Sera firmado contrato com a empresa declarada vencedora do certame.
1.4. Prazos de Garantia

O prazo de garantia do servico é de 1 (um) ano, apds o recebimento definitivo dos servicos.
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1.5. Acompanhamento do Contrato

O acompanhamento e a fiscalizagdo do Contrato serdo exercidos pelo Chefe da Se¢do de Manutengdo
Predial conjuntamente com a Chefe da Secdo de Engenharia e Arquitetura, ou seus substitutos, em
conformidade com o art. 67 da Lei n.8.666/1993.

A Fiscalizagdo tera autoridade para:

a) Solicitar a imediata retirada de qualquer funciondrio que ndo corresponda, técnica ou
disciplinarmente, as exigéncias. Isso ndo devera implicar em modificagdes de prazo ou de
condig¢Oes contratuais;

b) Exigir o cumprimento de todos os itens desta especifica¢do;

c) Rejeitar todo e qualquer material de ma qualidade ou ndo especificado para a execugdo dos
servigos.

d) Esclarecer ou solucionar incoeréncias, falhas e omissGes eventualmente constatadas,
necessarias ao desenvolvimento dos servigos;

e) Aprovar materiais e/ou equipamentos similares propostos pela Contratada, avaliando o
atendimento a composi¢do, qualidade, garantia, preco e desempenho requeridos pelas
especificacGes técnicas.

f) Determinar a suspensdo da execugdo dos servigos, em caso de necessidade ou quando a
realizagdo dos servigos puder causar prejuizo as atividades do TRESC.

A existéncia desse acompanhamento ndo exime a Contratada de quaisquer responsabilidades sobre erros
ou omissdes que surgirem ou vierem a ser constatadas no decorrer ou depois dos servigos.

Quaisquer duvidas que eventualmente surjam durante a execugdo dos servicos deverdo ser sanadas junto a
fiscalizag¢do: Se¢do de Manutencdo Predial SMP/TRESC e/ou Se¢do de Engenharia e Arquitetura.

1.6. Recebimento Provisdrio e Definitivo

O recebimento provisorio sera realizado por meio de ateste em termo circunstanciado em até 10 (dez) dias,
apds a comunicagdo da Contratada sobre a conclusdo dos servigos, desde que haja aceite da fiscalizagéo,
conforme art. 73, inc. |, “a”, da Lei 8.666/93.

De posse do Relatdrio de Recebimento Provisério, a Contratada terd prazo de até 10 (dez) dias Uteis para o
atendimento de todas as exigéncias da Fiscalizacao, referentes a defeitos e imperfeicdes que porventura
venham a ser verificados.

O Recebimento Definitivo serd efetuado mediante termo circunstanciado, somente apds o saneamento de
todas as irregularidades apontadas no Termo de Recebimento Provisério, pela equipe de fiscalizagdo, em
até 5 (cinco) dias Uteis contados a partir da comunica¢do da Contratada sobre a conclusdo dos servigos,
observado o disposto no art. 69 da Lei n.2 8.666/93.

O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e seguranga do
servigo, nem ético-profissional pela perfeita execugdo do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei
ou pelo contrato.

1.7. Pagamento
O prazo maximo para a efetivacdo do pagamento sera de:

a) 5 (cinco) dias Uteis apds a apresentacdo da nota fiscal/fatura, quando o valor total contratado ficar igual
ou abaixo do limite que trata o inciso Il do art. 24 da Lei 8.666/1993; ou

b) 30 (trinta) dias apds o cumprimento das obrigacdes contratuais, quando o valor total contratado ficar
acima do limite que trata o inciso Il do art. 24 da Lei 8.666/1993.
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1.8. Transferéncia de Conhecimento

N3ose a

plica a esta contratacdo.

1.9. Direitos Autorais

N3osea

plica a esta contratagdo.

1.10. Qualificagao Técnica

Descritos no item 2.10.1 deste Termo de Referéncia.

1.11. Descumprimento Contratual e Penalidades

1.11.1. Ficara impedido de licitar e contratar com a Unido e serd descredenciado no SICAF, pelo prazo de

até 5 (cinco) anos, sem prejuizo das multas previstas no Edital e no contrato e das demais cominagdes
legais, garantido o direito a ampla defesa, aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua
proposta:

a) Ndo assinar o contrato ou a ata de registro de precos;

b) N&o entregar a documentacdo exigida no edital;

c) Apresentar documentagdo falsa;

d) Causar o atraso na execugdo do objeto;

e) N&o mantiver a proposta;

f)  Falhar na execugdo do contrato;

g) Fraudar a execuc¢do do contrato;

h) Comportar-se de modo inidoneo;

i) Declarar informacGes falsas; e

j)  Cometer fraude fiscal.

1.11.1.1. Serdo aplicados os seguintes periodos de impedimento, de acordo com a infragdo cometida:

a) Na&o assinar o contrato ou n3o aceitar ou retirar a nota de empenho, quando convocado dentro do
prazo de validade de sua proposta: Pena - impedimento do direito de licitar e contratar com a
Unido e descredenciamento do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores SICAF pelo
periodo de 2 (dois) meses;

b) Deixar de entregar documentacdo exigida: Pena - impedimento do direito de licitar e contratar com
a Unido e descredenciamento do SICAF pelo periodo de 1 (um) més;

c) Fizer declaragdo falsa ou apresentar documentacao falsa: Pena - impedimento do direito de licitar
e contratar com a Unido e descredenciamento do SICAF pelo periodo de 12 (doze) meses;

d) Ensejar o retardamento da execucdo do objeto: Pena - impedimento do direito de licitar e
contratar com a Unido e descredenciamento do SICAF pelo periodo de 2 (dois) meses;

e) N3o mantiver a proposta, inclusive deixando de apresentar amostra do produto: Pena -
impedimento do direito de licitar e contratar com a Unido e descredenciamento do SICAF pelo
periodo de 2 (dois) meses;

f)  Falhar na execugdo do contrato: Pena - impedimento do direito de licitar e contratar com a Unido e
descredenciamento do SICAF pelo periodo de 6 (seis) meses;

g) Fraudar na execugdo do contrato: Pena - impedimento do direito de licitar e contratar com a Unido

e descredenciamento do SICAF pelo periodo de 15 (quinze) meses;
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h) Comportar-se de modo inidéneo: Pena - impedimento do direito de licitar e contratar com a Unido
e descredenciamento do SICAF pelo periodo de 12 (doze) meses; e

i) Cometer fraude fiscal: Pena - impedimento do direito de licitar e contratar com a Unido e
descredenciamento do SICAF pelo periodo de 20 (vinte) meses.

1.11.1.2. As sangles previstas no subitem 1.11.1.1 poderdo ser majoradas em 50% (cinquenta por cento),
para cada agravante, até o limite de 60 (sessenta) meses, conforme Portaria P n. 136/2021.

1.11.1.3. As penas previstas nas alineas “a”, “b”, “d” e “e” do subitem 1.11.1.1 poderdo ser reduzidas em
50% (cinquenta por cento), uma Unica vez, quando ndo tiver havido nenhum dano a Administragdo,
conforme Portaria P n. 136/2021.

1.11.1.4. Quando a agdo ou omissdao do licitante vencedor ensejar o enquadramento de concurso de
condutas, aplicar-se-a a pena mais grave.

1.11.2. Para os casos ndo previstos no subitem 1.11.1, se o licitante vencedor descumprir as condi¢gdes do
Edital, ficara sujeito as penalidades estabelecidas na Lei n. 8.666/1993.

1.11.2.1. Consoante previsto na Portaria P n. 136, de 14 de outubro de 2021:
1.11.2.1.1. As infragdes consideradas como leves serdo penalizadas com a adverténcia;

1.11.2.1.2. As infragOes consideradas como médias serdo penalizadas com multa de 5% do valor total do
contrato;

1.11.2.1.3. As infragBes consideradas como graves serdo penalizadas com multa de 10% do valor total do
contrato;

1.11.2.1.4. As infragGes consideradas como gravissimas serdo penalizadas com suspensdo temporaria de
participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com o TRE-SC, por prazo nao superior a 2 (dois) anos;

1.11.2.1.5. Em caso de reincidéncia em periodo inferior a trés meses, a infragdo sera classificada em nivel
imediatamente superior a anterior;

1.11.3. Nos termos do Projeto Basico / Termo de Referéncia, sdo situagdes, dentre outras, que podem
ensejar o descumprimento do contrato, para fins de aplicagdo de penalidades, em fung¢do das infragdes
elencadas abaixo:

ITEM DESCRI(;AO GRAU INCIDENCIA
Executar o servigo sem a utilizagao de
1 equipamento de protecdo individual (EPI) LEVE Por ocorréncia.

e coletivo, quando necessarios.

Por ocorréncia, sem
prejuizo da possibilidade
de rescisdo da
contratagao.

Deixar de refazer servigo, substituir pegas,
2 componentes, materiais ou partes de LEVE
pecas que apresentarem defeito.

Deixar de fornecer a seus técnicos todas as
ferramentas e instrumentos necessarios a
3 execugao dos servigcos, bem como MEDIA Por ocorréncia.
produtos ou materiais indispensaveis a
realizacao desses.

Ndo executar, suspender ou interromper, Por ocorréncia, sem
4 total ou parcialmente, salvo motivo de MEDIA prejuizo da possibilidade
forga maior ou caso fortuito, os servigos de rescisdo da
contratuais. contratagao.
Destruir ou danificar bens materiais ou
5 documentos por culpa ou dolo de seus GRAVE Por ocorréncia.

agentes.
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Por ocorréncia, sem
prejuizo da possibilidade
de rescisdo da
contratagao.

Por ocorréncia, sem
Deixar de manter a documentagdo de prejuizo da possibilidade

— . GRAVE .
habilitagdo atualizada. de rescisdo da
contratagdo.

Permitir situagdo que crie a possibilidade
6 de causar ou que cause danos fisico, lesdo GRAVE
corporal ou consequéncias letais.

1.11.4. Conforme previsto no artigo 87 da Lei n. 8.666/1993, nas hipdteses de inexecucdo total ou parcial,
poderdo ser aplicadas as seguintes penalidades:

a) no caso de inexecugdo parcial, multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do objeto que néo foi
executado;

b) no caso de inexecucdo total, multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do objeto
contratado;

c) declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a reabilitacdo
perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que o licitante
vencedor ressarcir a Administracdo pelos prejuizos resultantes e apds decorrido o prazo da sang¢do
aplicada com base na alinea anterior.

1.11.4.1. As sangdes estabelecidas no subitem 1.11.1 e na alinea “c” do subitem 1.11.4 s3o de competéncia
do Presidente do TRE-SC.

1.11.5. Em conformidade com o art. 86 da Lei n. 8.666/1993, o atraso injustificado na execucdo do objeto
deste Projeto Basico / Termo de Referéncia, sujeitara o licitante vencedor, a juizo da Administracdo, a multa
de 0,25% (zero virgula vinte e cinco por cento) ao dia, sobre o valor do item em atraso, a partir do dia
imediato ao vencimento do prazo estipulado.

1.11.5.1. Os atrasos de que trata o subitem 1.11.5, quando superiores a 30 (trinta) dias, serdo considerados
inexecucdo total do contrato.

1.11.5.2. A pena de multa podera ser aplicada cumulativamente com as demais san¢Ges previstas na Lei n.
8.666/1993.

1.11.6. Da decisdo que aplicar a penalidade prevista na alinea “c” do subitem 1.11.4, caberd pedido de
reconsideracdo, no prazo de 10 (dez) dias Uteis a contar da intimagdo do ato.

1.11.7. O prazo para a apresentagdo de defesa prévia, quanto a aplicacdo das demais penalidades, sera de 5
(cinco) dias uteis, a contar do recebimento da notificagao.

1.11.7.1. Transcorrido in albis o prazo para a apresentacdo de defesa prévia ou apds a apresentagdo da
defesa prévia, a autoridade competente, se for o caso, aplicard a respectiva penalidade e estabelecera
prazo de 5 (cinco) dias Uteis para a apresentacdo de recurso, contado do primeiro dia util subsequente ao
recebimento da notificagdo.

1.11.7.2. Com a decisdo do recurso ou do pedido de reconsideracdo referente a penalidade prevista na
alinea “c” do subitem 1.11.4 exaure-se a esfera administrativa.
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Anexo Il — Planilha de Orgcamento Sintético

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA
Anexo Il - Planilha de Orcamento Sintético
DATA BASE - REGIAO: SINAPI - Florianépolis/SC (Data de referéncia técnica: Maio/2022)

Data: Julho/2022

Substituicdo do forro e pintura do atico e pintura do 9° andar da sede

OBRA:
do TRE-SC BDI: 22,23%
LS: HORISTA
LOCAL : 112,41% /
Florian6polis/SC MENSALISTA 70,74%
ITEM cod DISCRIMINACAO DOS SERVICOS UNID QUANT CUSTO GERAL
' ' UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
1. SERVICOS PRELIMINARES
1.1 00001 MOBILIZACAO UNID. 1,00| R$ 510,24 | R$ 510,24
2. ATICO
2.1 DEMOLICAO
REMO(;AO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL,
211 97640 SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M 34,00| RS 1,61 | RS 54,74
212 97641 REMOCAO DE FORRO DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. M2 7250 | R$ 479 | R$ 347,28
AF_12/2017
REMOCAO DE TRAMA METALICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL,
213 97642 SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M 106,50 | R$ 289 | R$ 307,79
2.2 FORRO
FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE N
221 96114 FIXACAO. AF_05/2017 P M 75,30 | R$ 83,43 | R$ 6.282,28
299 00002 FORRO EM DRYWALL COM PLACA RESISTENTE A UMIDADE (RU) VERDE, PARA M2 36.95| R$ 9564 | R$ 3.533.90

AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAGAO. AF_05/2017_P
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ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS

223 91836 | TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 M 12500 R$ 12,89 | RS 1.611,25
ACABAMENTOS PARA FORRO (SANCA DE GESSO, BANDO, CORTINEIRO E

2.2.4 96123 | NEGATIVOS, DETALHES 1,2,3 E 4 - CONFORME PROJETO, MONTADA NA OBRA). M 52,89 | RS 40,18 | RS 2.125,12
AF_05/2017_P

225 00003 | RETIRADA DE ABA EM GESSO ACARTONADO (PARTE CURVA DO FORRO) M 9,00| RS 8,70 | R$ 78,30

23 PINTURA

231 00004 | REMOCAO DE PINTURA PVA/ACRILICA M2 46,00 | RS 473 | RS 217,58

232 88484 | APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO. AF_06/2014 M2 15825 | R$ 204 | R$ 465,26

233 88496 | APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 ve 204,25 | R$ 29,74 | RS 6.074,40

b a4 68407 | APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMAOS. e 265 Rs 1715 | Rs 560,02
AF_06/2014
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS

235 88489 | e VIZ0 wr 06/2014 ve 16327 | R$ 14,43 | RS 2.355,99
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS

236 88488 | DEL1X06 nr 0612014 M2 307,43 | RS 15,24 | R$ 4.685,23
9° ANDAR

3.1 PINTURA

311 00004 | REMOGAO DE PINTURA PVA/ACRILICA M2 147,04| R$ 473 | RS 695,48

3.1.2 88496 | APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 M2 70,89 | RS 29,74 | RS 2.108,27

13 66407 | APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMAOS. " 8270| Rs 1715 | R$ 1.418,24
AF_06/2014

3.1.4 88484 | APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 M2 6,55| RS 294 | R$ 19,26
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS

3.15 88489 | OELIZ0C e boo01a M2 36532 | RS 1443 | R$ 5.271,57
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS

3.1.6 88488 | DL LIX0G nr O612014 ve 402,51| R$ 15,24 | R$ 6.134,25

3.1.7 95305 | TEXTURA ACRILICA, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_09/2016 ve 6,55| R$ 13,07 | R$ 85,61

318 102193 | LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICACAO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 M2 14386 | R$ 202 | R$ 290,60

10 102201 | APLICAGAO MASSA ACRILICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE " 2877 Rs 10,05 | Rs 54811

ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021
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3.1.10 102194 | LIXAMENTO DE MASSA PARA MADEIRA. AF_01/2021 M2 28,77 | R$ 781 | R$ 224,71
B 00005 | T A N TADA) ESMALTE BASE AQUOSA v woss| s we | s
3.2 GESSO ACARTONADO
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADQ (DRYWALL), PARA USO INTERNO,
321 96358 CQM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS SIMPLES, SEM M2 6,55 R$ 104,90 | R$ 687,10
VAOS. AF_06/2017_P
4 LIMPEZA, COLETA E CARGA DE ENTULHO
4.1 00006 | BOTA FORA DE ENTULHO INCLUINDO CARGA MANUAL M3 30,00 | R$ 42,09 | R$ 1.262,70
4.2 9537 | LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 362,92 | R$ 2,86 | R$ 1.037,95
4.3 00007 DESMOBILIZAQAO UNID. 1,00| R$ 347,04 | R$ 347,04
5 ACOMPANHAMENTO DOS SERVICOS
5.1 100305 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 26,00 | R$ 99,08 | R$ 2.576,08
5.2 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 52,00 | R$ 34,27 | R$ 1.782,04
CUSTO
TOTAL | R$ 56.231,72
BDI (22,23%) | R$ 12.500,31
Observactes PRECO
Gerais: TOTAL | R$ 68.732,03

Duracéo estimada dos servicos: 30 dias.

Planilhas de Referéncia para orcamento: SINAPI (Abrangéncia Nacional, Localidade Floriandpolis) e SINAPI Calculos e
Parametros, 12 edicdo, atualizada em maio/2022.

Encargos Sociais Ndo Desonerados SINAPI =112,41% (hora) e 70,74% (més)
Planilha Orgamentaria sem desoneracao.




Anexo Il = Planilha de Orgamento Analitico

Data: Julho/2022

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA

Anexo lIl - Planilha de Orgamento Analitico

Composigéo de Custos Unitéarios

DATA BASE - REGIAO: SINAPI - Florianépolis/SC (Data de referéncia técnica: Junho/2021)

OBRA: Substituicdo do forro e pintura do atico e pintura do 9° andar da sede do TRE-SC TAXAS: BDI = 22,23%
LS: HORISTA
_ 112,41% /
LOCAL MENSALISTA
Florian6polis/SC 70,74%
, . CUSTO CcusTO
ITEM FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE |  QUANT./COEF. UNITARIO
e TOTAL (R$)
1.1 PROPRIA 00001 | MOBILIZACAO UNID 1,00 ) )
: g : ’ 510,24 510,24
. RS RS
COMPOSICAO | 88316 | grpyENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,0000 20,40 326,40
CAMINHAO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA UTIL MAX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS
- 4.8 M, POTENCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ RS RS
COMPOSIGAO | 5705 | tRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - H 8,0000 22,98 183,84
MANUTENCAO
REMOGCAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, , RS RS
211 SINAPI 97640 | SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M 75.30 1,61 121,23
COMPOSICAO | 88278 ) H 0,0258 RS RS
MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 22,48 0,58
. RS RS
COMPOSIGAO | 88316 | gepyENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0507 20,40 1,03
REMOCAO DE FORRO DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, COM , RS RS
212 SINAPI 97641 | REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M 72,350 4,79 347,28
COMPOSICAO | 88269 | GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0713 RS RS




27,03 1,93
R$ R$
COMPOSICAO | 88316 | seRVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1401 20,40 2,86
REMOGCAO DE TRAMA METALICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA , R$ R$
28 S 97642 | \JANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 b4 e 2,89 307,79
COMPOSICAO | 88278 ) H 0,0461 R$ RS
MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 22,48 1,04
R$ R$
COMPOSICAO | 88316 | gppvENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0905 20,40 1,85
221 SINAPI 96114 | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE M2 75.30 R$ R$
FIXACAO. AF_05/2017_P 83,43 6.282,28
COMPOSICAO | 88278 ) H 0,3628 R$ R$
MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 22,48 8,16
R$ R$
COMPOSICAO | 88316 | gepyENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3628 20,40 7,40
INSUMO 39413 PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E=12,5 M2 1,0966 R$ R$
MM, 1200 X 2400 MM (L X C) 22,30 24,45
R$ R$
INSUMO 39427 | PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO M 3,8510 756 2911
DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M
PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, R$ R$
INSUMO 39430 | MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS UN 1,3265 2.85 3.78
DRYWALL
R$ R$
INSUMO 39432 | FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS M 1,4395 3,09 4.45
DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL
MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM R$ RS
INSUMO 39434 | RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA KG 0,5202 3.86 2.01
ADICAO DE AGUA)
INSUMO 39435 | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA UN 7,9740 oRfe 1R§8
AGULHA (TA) , COMPRIMENTO 25 MM : '
R$ R$
INSUMO 39443 | pARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), UN 2,1912 038 083
LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM
R$ R$
INSUMO 10547 CENTO 0,0132 45.30 057

PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM




R$ R$
INSUMO 43131 | ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM KG 0,0426 32,52 1,39
(0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)
. FORRO EM DRYWALL COM PLACA RESISTENTE A UMIDADE (RU) VERDE, PARA , R$ R$
22 PROFRIA 00002 | A\BIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXACAO. AF_05/2017_P i e 95,64 3.533,90
COMPOSICAO | 88278 , H 0,3628 R$ R$
MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 22,48 8,16
R$ R$
COMPOSICAO | 88316 | orpyENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.3628 32,52 11,80
INSUMO 39417 M2 1,0966 RS RS
PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR ; 29.42 32.26
VERDE E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)
INSUMO 39427 M 3,8510 RS RS
PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO , 756 29.11
DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M
PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, R$ R$
INSUMO 39430 | MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS UN 1,3265 2.85 378
DRYWALL
INSUMO 39432 M 1,4395 RS RS
FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS ; 3,09 4.45
DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL
MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM R$ R$
INSUMO 39434 | RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA KG 0,5202 3,86 2,01
ADICAO DE AGUA)
INSUMO 39435 | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA UN 7.9740 R$ R$
AGULHA (TA) , COMPRIMENTO 25 MM 0,16 1,28
INSUMO 39443 UN 21912 RS RS
PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), ; 0.38 083
LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM
R$ R$
INSUMO 10547 CENTO 0,0132
PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM 43,30 0,57
INSUMO 43131 KG 0,0426 RS RS
ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM ' 32,52 1.39

(0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)




ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS R$ R$
o) SN 91836 | TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 i A0 12,89 1.611,25
COMPOSICAO | 88247 H 0,0900 RS RS
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 26,15 2,35
R$ R$
COMPOSICAO | 88264 | | E1pciSTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0900 34,56 3,11
FIXACAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIAMETROS R$ R$
COMPOSICAC | 91170 | \\eNGRES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATE 150MM DE LARGURA, COM M 1,0000 2,59 2,59
ABRACADEIRA METALICA RIGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE.
AF_05/2015
INSUMO 2690 M 1,10 RS RS
ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 32 MM 4,40 4,84
] ACABAMENTOS PARA FORRO (SANCA DE GESSO, BANDO, CORTINEIRO E RS RS
2.2.4 PROPRIA 96123 | NEGATIVOS, DETALHES 1,2,3 E 4 - CONFORME PROJETO, MONTADA NA OBRA). M 52,89
40,18 2.125,12
AF_05/2017 P
COMPOSICAO | 88252 H 0,2036 RS RS
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,26 4,12
COMPOSICAO | 88278 ) H 0,2036 R$ RS
MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 22,48 4,58
INSUMO 39413 PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA,E=12,5 M2 0,1631 R$ R$
MM, 1200 X 2400 MM (L X C) 22,30 3,64
INSUMO 39424 | PERFIL CANTONEIRA L, LISA, EM ACO, 25 X 30 MM, E = 0,5 MM, PARA ESTRUTURA M 1,2830 RS RS
DRYWALL 4,50 5,77
INSUMO 39427 | PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO M 12000 R$ R$
DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M ' 7,56 9,07
PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, R$ RS
INSUMO 39430 | MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS UN 11100 285 3.16
DRYWALL
INSUMO 39432 | FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS M 02159 R$ R$
DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL 3,09 0,67
MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RS RS
INSUMO 39434 | RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA KG 0,1751 386 0.68
ADICAO DE AGUA) ' :
INSUMO 39435 | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA UN 1,1961 0R1$6 0R1$9

AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM




INSUMO 40547 CENTO 0,0111 RS RS
PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM 43,30 0,48
INSUMO 40552 | PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4 (6,35 MM) | cENTO 0.0897 R$ R$
X 25MM : 74,24 6,66
INSUMO 43131 | ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM KG 0.04 R$ R$
(0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M) 32,52 1,16
225 PROPRIA 00003 | RETIRADA DE ABA EM GESSO ACARTONADO (PARTE CURVA DO FORRO) M 9,00 8R7$0 7§§0
COMPOSICAO | 88252 H 0,2036 RS RS
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,26 4,12
COMPOSICAO | 88278 ) H 0,2036 RS RS
MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 22,48 4,58
R$ R$
2 SR e REMOCAO DE PINTURA PVA/ACRILICA W Ay 4,73 217,58
COMPOSICAO | 88310 |PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1100 2§§3 2Rf9
- R$ R$
COMPOSIGAO | 88316 | orpyENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1100 20,40 2,24
232 SINAPI 88484 ) ) _ M2 158,25 o =
APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO. AF_06/2014 2,94 465,26
COMPOSICAO | 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0190 zgio OR3$9
COMPOSICAO | 88310 |PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0510 25520 1Rfo
R$ R$
INSUMO 6085 | SE| ADOR ACRILIXO PAREDES INTERNAS/XTERNAS L 0,1600 7,17 1,15
233 SINAPI 88496 ) ) ) M2 204,25 - -
APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 29,74 6.074,40
COMPOSICAO | 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2470 2(??0 5R0$4
COMPOSICAO | 88310 |PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6720 2??0 1§i1
INSUMO 3767 | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA UN 0,1000 1R3$4 ORf3
INSUMO 43626 KG 1,5550 RS RS
MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS 3,96 6,16
234 SINAPI 88497 | APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMAOS. M2 32 65 R$ R$
- AF_06/2014 g 17,15 560,02
COMPOSICAO | 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1140 R$ R$




20,40 233

COMPOSICAO | 88310 |PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3120 2530 8R5$5

INSUMO 4047 | MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES INTERNAS KG 1,5502 3R9$6 6R1$4

INSUMO 3767 | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) UN 0,1000 1R3$4 ong

DA S 88489 | APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, vp 163.27 R$ R$
DUAS DEMAOS. AF_06/2014 14,43 2.355,99

COMPOSICAO | 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0690 zgio 1Rf1

COMPOSICAO | 88310 |PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1870 2$i0 stz

INSUMO 7356 | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0,3300 253 . 7R9$0

DA ST 88488 | APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS P 307.43 R$ R$
DEMAOS. AF_06/2014 15,24 4.685,23

COMPOSICAO | 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,089 2§io 1R3$2

COMPOSICAO | 88310 |PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,244 ;io GRgg

R$ R$

INSUMO 7356 | 7|\TA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 033 20,40 6,73

R$ R$

~ 2
S0 PROPRIA 00004 | REMOCAO DE PINTURA PVA/ACRILICA M 46,00 4,73 217,58

COMPOSICAO | 88310 |PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1100 2§ﬁ3 2R4$9

- RS$ RS

COMPOSICAO | 88316 | grpyENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1100 20,40 2,24

3.1.2 SINAPI 88496 ) ) i M2 70,89 RS RS
APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 29,74 2.108,27

COMPOSICAO | 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2470 2534;,0 5R§4

COMPOSICAO | 88310 |PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6720 2$f0 15521

INSUMO 3767 | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA UN 0,1000 1R3;$4 oRfe,

INSUMO 43626 KG 1,5550 RS RS

MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS 3,96 6,16

o.r TR 88497 | APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMAOS. . - R$ R$
o AF_06/2014 ' 17,15 1.418,24




COMPOSICAO | 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1140 253,0 2R§3
COMPOSICAO | 88310 |PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3120 2$i0 8R5$5

INSUMO 4047 | MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES INTERNAS KG 1,5502 3R9$6 6R1$4

INSUMO 3767 | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) UN 0,1000 1R3;$4 0R1$3

oy S gg4s4 | APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. " . RS RS
AF_06/2014 2,94 19,26

COMPOSICAO | 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0190 253,0 OR3$9
COMPOSICAO | 88310 |PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0510 25520 1Rfo

R$ R$

INSUMO 6085 | SE| ADOR ACRILIXO PAREDES INTERNAS/XTERNAS L 0,1600 7.17 1,15

o ST 88489 | APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, e 965,32 R$ RS$

DUAS DEMAOS. AF_06/2014 14,43 5.271,57

COMPOSICAO | 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0690 zgio 1Rf1
COMPOSICAO | 88310 |PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1870 zsio 5sz

INSUMO 7356 | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0,3300 253 . 7R9$0

203 SR g84gs | APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS P 40251 R$ R$

DEMAOS. AF_06/2014 15,24 6.134,25

COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0890 zgio 1R8$2
COMPOSICAO | 88310 |PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2440 ;io 6R6$9

R$ R$

INSUMO 7356 | 1\NTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0,3300 20,40 6,73

317 SINAPI 95305 ) ) i M2 6,55 - .
TEXTURA ACRILICA, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_09/2016 13,07 85,61

COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0690 zgio 1R4$1
COMPOSICAO | 88310 |PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1880 2$i0 5R1$5

INSUMO 38377 | MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E KG 11400 R$ R$

EXTERNO 571 6,51




318 SINAPI 102193 _ M2 143,86 R R
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAGCAO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 2,02 290,60
COMPOSICAO | 88310 |PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0541 2530 1Rfs
INSUMO 3767 | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA UN 0,4000 1R3$4 OR5$4
APLICACAO MASSA ACRILICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE , R$ RS
ERkY Al 102201 | ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021 L e 19,05 548,11
. RS RS
COMPOSICAO | 88310 |PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4519 N e
INSUMO 3767 | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA UN 0,5000 1R3;$4 OR;
INSUMO 43652 kg 0,3758 RS RS
MASSA PARA MADEIRA - INTERIOR E EXTERIOR : 15,96 6,00
3.1.10 SINAPI 102194 | LIXAMENTO DE MASSA PARA MADEIRA. AF_01/2021 M2 28,77 7R§1 2233;71
COMPOSICAO | 88310 |PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2606 2$f0 7Rf4
INSUMO 3767 | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA UN 0,5000 1R3$4 OR;
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE BASE AQUOSA , R$ R$
Sl S 00005 | ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021 b4 AT 17,61 2.533,37
COMPOSICAO | 88310 |PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3205 253;0 8R$8
INSUMO 43649 | TINTA ESMALTE BASE AGUA PREMIUM ACETINADO L 0,2249 352 . 8R§3
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, R R
3.2 SINAPI 96358 | COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS SIMPLES, SEM M2 528 o a1
VAOS. AF_06/2017_P ' '
COMPOSICAO | 88278 ) h 0,5449 RS RS
MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 22,48 12,25
R$ R$
COMPOSICAOC | 88316 | orpyENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,1362 20,40 2,78
INSUMO 39431 25027 RS RS
FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS m : 0.35 0.88

DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL




R$ R$
INSUMO 39432 | FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS m 0,7407 3,09 2.29
DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL
MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM R$ R$
INSUMO 39434 | RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA kg 1,0327 586 369
ADICAO DE AGUA)
INSUMO 39435 | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA UNID. 20,0077 R$ R$
AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM 0,16 3,20
INSUMO 39443 UNID 0,8076 RS R$
PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), : , 038 031
LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM
SUMO 30419 0,760 R$ RS
INSUM 419 | PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE m 17604 10,28 7.82
DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)
INSUMO 39422 1,9910 R$ R$
PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE m , 11,66 23.22
DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)
INSUMO 37586 | PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP cento 0,0243 4;2?8 1R2$0
HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA) ’ :
INSUMO 39413 PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA,E=12,5 m2 2,1060 R$ R$
MM, 1200 X 2400 MM (L X C) 22,30 46,96
- RS R$
3
N Sl 00006 | g5TA FORA DE ENTULHO INCLUINDO CARGA MANUAL M oy 42,09 1.262,70
COMPOSICAO | 5961 |CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA UTIL CHI 0,5000 2538 lfig
MAXIMA 13.071 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE ’ ,
CACAMBA METALICA - CHI DIURNO. AF_06/2014
R$ R$
COMPOSICAO | 88316 | gepyENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5000 20,40 30,60
R$ R$
e Shai 9537 | | IMPEZA FINAL DA OBRA M2 362,92 2,86 1.037,95
COMPOSICAO R$ R$
SINAPI 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES UN. 0,14 20,40 2,86
= R$ R$
. HHOIHALS 00007 | hegMOBILIZACAO UNID. 1,00 347,04 347,04
COMPOSICAO 88316 H 8 R$ R$
SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,40 163,20




CAMINHAO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA UTIL MAX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS

COMPOSICAO 5705 |48 M, POTENCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ CHI 8 R$ R$
SINAPI TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - 22,98 183,84
MANUTENGAO
5.1 SINAPI 100305 H 26,00 R e
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 109,74 2.853,24
R$ R$
INSUMO 27106 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR H 1 107,20 107,20
INSUMO 37372 H 1 RS RS
EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) 0,81 0,81
R$ R$
INSUMO 37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H ! 0,06 0,06
INSUMO 43462 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS H 1 R$ R$
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 0,01 0,01
R$ R$
COMPOSICAO | 88237 | p (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1 0,66 0,66
COMPOSICAO | 95402 | CURSO DE CAPACITACAO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (ENCARGOS H 1 1R0$0 1R(;$0
COMPLEMENTARES) - HORISTA : ;
52 SINAPI 90776 H 52,00 i -
ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 33,69 1.751,88
R$ R$
INSUMO 4083 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS H 1 31,11 31,11
INSUMO 37372 H 1 RS RS
EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) 0,81 0,81
INSUMO 37373 H 1 RS RS
SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) 0,06 0,06
INSUMO 43463 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS H 1 R$ R$
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 0,10 0,10
R$ R$
COMPOSICAO | 43487 | £p| (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1 1,08 1,08
COMPOSICAO | 95401 | CURSO DE CAPACITAGAO PARA ENCARREGADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1 R$ R$
- HORISTA 0,53 0,53
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Anexo IV - Cronograma Fisico Financeiro

Data: Julho/2022|
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA
Anexo IV - Cronograma fisico financeiro
DATA BASE - REGIAO: SINAPI - Florianépolis/SC (Data de referéncia técnica: Junho/2021)

OBRA Substituicdo do forro e pintura do atico e pintura do 9° andar da sede

do TRE-SC BDI= 22,23%
LS: HORISTA
LOCAL 112,41% /
: MENSALISTA
Florianépolis/SC 70,74%
~ ETAPA 1 TOTAL
ITEM DISCRIMINACAO DOS SERVICOS UNID | QTDE P. TOTAL
% R$ % R$
1. SERVICOS PRELIMINARES
11 MOBILIZACAO UNID. 1,00 623,67 | 100% 623,67 | 100% 623,67
2.1 DEMOLICAO
211 REMOGCAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM
o REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 34,00 66,91 | 100% 66,91 | 100% 66,91
5192 REMOGCAO DE FORRO DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO.
o AF _12/2017 M2 72,50 424,47 | 100% 424,47 | 100% 424,47
213 REMOGCAO DE TRAMA METALICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL,
o SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 106,50 376,21 | 100% 376,21 | 100% 376,21
2.2 FORRO
291 FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE
o FIXACAO. AF_05/2017_P M2 75,30 7.678,83 | 100% 7.678,83 | 100% 7.678,83
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299 FORRO EM DRYWALL COM PLACA RESISTENTE A UMIDADE (RU) VERDE, PARA

- AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXACAO. AF_05/2017_P M2 36,95 4.319,48 | 100% 4.319,48 | 100% 4.319,48
223 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS

- TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 M 125,00 1.969,43 | 100% 1.969,43 | 100% 1.969,43
294 ACABAMENTOS PARA FORRO (SANCA DE GESSO, BANDO, CORTINEIRO E NEGATIVOS,

- DETALHES 1,2,3 E 4 - CONFORME PROJETO, MONTADA NA OBRA). AF_05/2017_P M 52,89 2.597,53 | 100% 2.597,53 | 100% 2.597,53
2.25 RETIRADA DE ABA EM GESSO ACARTONADO (PARTE CURVA DO FORRO) M 9,00 95,71 | 100% 95,71 | 100% 95,71
2.3 PINTURA
231 REMOGCAO DE PINTURA PVA/ACRILICA M2 46,00 265,95 | 100% 265,95 | 100% 265,95
2.3.2 APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO. AF_06/2014 M2 158,25 568,68 | 100% 568,68 | 100% 568,68
2.3.3 APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 M2 204,25 7.424,73 | 100% 7.424,73 | 100% 7.424,73
234 APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 M2 32,65 684,51 | 100% 684,51 | 100% 684,51
235 APLIQAQAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS

— DEMAOS. AF_06/2014 M2 163,27 2.879,72 | 100% 2.879,72 | 100% 2.879,72
236 APLIQACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS

" DEMAOS. AF_06/2014 M2 307,43 5.726,76 | 100% 5.726,76 | 100% 5.726,76
3. 9° ANDAR
3.1 PINTURA
3.11 REMOGCAO DE PINTURA PVA/ACRILICA M2 147,04 850,09 | 100% 850,09 | 100% 850,09
3.1.2 APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 M2 70,89 2.576,94 | 100% 2.576,94 | 100% 2.576,94
3.1.3 APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 M2 82,70 1.733,51 | 100% 1.733,51 | 100% 1.733,51
3.1.4 APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 M2 6,55 23,54 | 100% 23,54 | 100% 23,54
315 APLIQAQAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS

o DEMAOS. AF_06/2014 M2 365,32 6.443,44 | 100% 6.443,44 | 100% 6.443,44
316 APLIQAC}AO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS

o DEMAOS. AF_06/2014 M2 402,51 7.497,90 | 100% 7.497,90 | 100% 7.497,90
3.1.7 TEXTURA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_09/2016 M2 6,55 104,64 | 100% 104,64 | 100% 104,64
3.1.8 LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAGAO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 M2 143,86 355,20 | 100% 355,20 | 100% 355,20
319 APLICACAO MASSA ACRILICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE

o ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021 M2 28,77 669,95 | 100% 669,95 | 100% 669,95
3.1.10 LIXAMENTO DE MASSA PARA MADEIRA. AF_01/2021 M2 28,77 274,66 | 100% 274,66 | 100% 274,66
3111 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE BASE AQUOSA ACETINADO

- EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021 M2 143,86 3.096,54 | 100% 3.096,54 | 100% 3.096,54
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3.2 GESSO ACARTONADO

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO,
3.2.1 COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS SIMPLES, SEM

VAOS. AF_06/2017_P M2 6,55 839,84 | 100% 839,84 | 100% 839,84
4 LIMPEZA, COLETA E CARGA DE ENTULHO
4.1 BOTA FORA DE ENTULHO INCLUINDO CARGA MANUAL M3 30,00 1.543,40 | 100% 1.543,40 | 100% 1.543,40
4.2 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 362,92 1.268,69 | 100% 1.268,69 | 100% 1.268,69
4.3 DESMOBILIZACAO UNID. 1,00 424,19 | 100% 424,19 | 100% 424,19
5 ACOMPANHAMENTO DOS SERVICOS
5.1 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 26,00 3.148,74 | 100% 3.148,74 | 100% 3.148,74
5.2 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 52,00 2.178,19 | 100% 2.178.19 | 100% 2.178,19

R$
TOTAL EI)ATFA)/I-_\ 100% 68.7;;,03 100% | RS 6873203
ACUMULADO | 100% | 68.732,03
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Anexo V — Encargos Sociais

Data: Julho/2022

GIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA
Anexo V - Encargos Sociais

OBRA : Substituicdo do forro e pintura do atico e pintura do 9° andar da sede do TRE-SC

LOCAL : Florian6polis/SC
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE MAO DE OBRA (SEM DESONERACAO)
SINAPI - SC A PARTIR DE JANEIRO DE 2020)
CODIGO DESCRICAO HORISTA (%) MES(AO/E)'STA

GRUPO A
Al INSS 20,00 20,00
A2 SESI 1,50 1,50
A3 SENAI 1,00 1,00
A4 INCRA 0,20 0,20
A5 SEBRAE 0,60 0,60
A6 Salario Educacao 2,50 2,50
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00
A8 FGTS 8,00 8,00
A9 SECONCI 1,00 1,00
A Total dos Encargos Sociais Basicos 37,80 37,80

GRUPO B
Bl Repouso Semanal Remunerado 17,88 0,00
B2 Feriados 3,69 0,00
B3 Auxilio Enfermidade 0,89 0,69
B4 13° Salario 10,74 8,33
B5 Licenca Paternidade 0,07 0,06
B6 Faltas justificadas 0,72 0,56
B7 Dias de Chuvas 1,77 0,00
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,11 0,09
B9 Férias gozadas 7,52 5,83
B10 Salario Maternidade 0,03 0,03
B Total de Encargos Sociais que recebem incidéncias de A 43,42 15,59

GRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado 4,53 3,51
Cc2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11 0,08
C3 Férias Indenizadas 5,59 4,34
C4 Depdsito de Rescisdo Sem Justa Causa 3,77 2,92
C5 Indenizacdo Adicional 0,38 0,30

Total dos Encargos Sociais que ndo recebem as

C incidéncias globais de A 14,38 11,15
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GRUPO D
D1 | Reincidéncia de A sobre B 16,41 5,89
Reincidéncia de A sobre Aviso Précio Trabalhado e
D2 Reincidéncia de FGTS sobre Aviso Précio Indenizado 0,4 0,31
D I Total das Taxas incidéncias e reincidéncias 16,81 6,20
TOTAL(A+B+C+D) 112,41 70,74
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Anexo VI - Composicao do BDI - Beneficios e Despesas Indiretas

e,
»‘: TRIBUNAL REGIONA

Data: Julho/2022
L ELEITORAL DE SANTA CATARINA

Anexo VI - BDI

OBRA : Substituicéo do forro e pintura do atico e pintura do 9° andar da sede do TRE-SC
LOCAL : Florianépolis/SC
COMPOSICAO DE BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS (BDI)
# SERVICOS %
1 RISCOS E IMPREVISTOS 1,27%
2 DESPESAS FINANCEIRAS 1,23%
3 SEGURO + GARANTIA 0,80%
4 ADMINISTRACAO CENTRAL 4,00%
5 LUCRO 7,40%
6 TRIBUTOS 5,65%
ISSQN 2,00%
COFINS 3,00%
PIS 0,65%
TOTAL |BDI 22,23%

Obs.: Adotado BDI médio para obras de edificagdes, conforme Acorddo TCU n. 2622/2013.
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Anexo VIl — Memorial Descritivo e Caderno de Encargos

I. CONSIDERACOES INICIAIS

Este documento tem por objetivo fixar as condicbes para execucdo dos servicos de
substituicdo do forro e pintura do atico e pintura do 9° andar da sede do TRE-SC
O imovel, de propriedade da Unido, cedido ao Tribunal Regional Eleitoral de Santa
Catarina, necessita de intervencdes e manutencgao corretiva.
A manutencéo pretendida consiste em:
v' Servigos Preliminares
Demolicao

v

v' Substituicao de forro

v Emassamento e pintura
v

Limpeza Final

a) Relagdo de Documentos
e Memorial Descritivo e Caderno de Encargos;
e Orgamento Sintético;
e Orcamento Analitico;
e Cronograma Fisico-Financeiro;
e Encargos Sociais;

e Composi¢éo do BDI.

A CONTRATADA deve manter no local de execucdo dos servicos, a documentagdo
necesséria para subsidiar a execu¢éo dos servigos contratados.

Neste documento encontram-se detalhados 0s servicos a serem executados, incluindo
seus métodos executivos e normas técnicas aplicaveis, bem como as especificacbes técnicas dos

materiais a serem empregados.

b) Materiais
Todos os materiais, salvo o disposto em contrario pelo CONTRATANTE, serdo fornecidos
pela empresa CONTRATADA, serdao novos, comprovadamente de primeira qualidade e satisfardo
rigorosamente as condi¢des estipuladas neste documento e nos Projetos.
A CONTRATADA s6 podera usar qualquer material depois de submeté-lo, através de
amostra, ao exame e aprovacido da FISCALIZACAO, a quem caberd impugnar o seu emprego,
quando em desacordo com as especificacdes.

Obriga-se a CONTRATADA a retirar do local dos servicos os materiais porventura
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impugnados pela FISCALIZACAO, dentro de 72 horas, a contar da autorizacdo para inicio dos
servicos emitida pela Ordem de Servico atinente ao assunto, sendo expressamente proibido

manter no local quaisquer materiais que ndo satisfacam a estas especificagdes.

¢) Impugnacgdes
Serdo impugnados pela FISCALIZACAO do CONTRATANTE todos os trabalhos que ndo
satisfizerem as condi¢cfes contratuais. Ficarda a CONTRATADA obrigada a refazer os trabalhos

impugnados pelo CONTRATANTE, ficando por sua conta exclusiva as despesas correspondentes.

d) Divergéncias
Havendo divergéncia entre as documenta¢des, prevalecera a documentacao que contiver
as informagdes mais detalhadas, na seguinte ordem hierarquica (decrescente):
e Contrato;
e Memorial Descritivo e Caderno de Encargos;
e Planilha de Pregos da CONTRATADA.

e) Marcas
As marcas de referéncia, codigos e modelos citados prestam-se tdo somente a determinar
0s requisitos que devem estar presentes no objeto pretendido (servem, portanto, como parametro
de afericdo das especificacbes exigidas para os produtos solicitados, afastando-se eventuais
dividas que possam ser suscitadas — destarte, serdo aceitos pela Administracdo, sem restricdes,
produtos similares ao indicado, que detenham as especificagbes daquele).
A observacdo das condicdes e especificagBes contidas neste documento ndo desobriga a

CONTRATADA a observar as recomendacdes do fabricante.

f) Armazenagem e Estocagem de Materiais
Os materiais empregados na execucao dos servicos devem ser arrumados de modo a ndo
prejudicar o transito de pessoas, a circulagdo de materiais, 0 acesso aos equipamentos de

combate a incéndio e as portas ou saidas de emergéncia.

g) Depdsito de Materiais — Canteiro
O depdsito dos materiais devera ser alocado em local previamente definido em conjunto
com a FISCALIZACAO do TRESC. Os operarios poder&o utilizar os sanitarios disponibilizados
pelo TRESC.

Todo e qualquer dano causado a edificacdo ou a terceiros serd de responsabilidade da
CONTRATADA.
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h) Administragéo Local e Quadro Efetivo
O acompanhamento dos servicos pelo responsavel técnico devera ser feito,
preferencialmente, com a presenca da FISCALIZACAO. Caber4a & CONTRATADA selecionar os
operarios com comprovada capacidade técnica e dimensionar o quadro efetivo de acordo com a

necessidade do servico.

A FISCALIZACAO podera exigir da CONTRATADA, a substituicdo de qualquer profissional
do canteiro desde que verificada sua incompeténcia na execug¢do das tarefas, bem como
apresentar habitos de conduta nocivos & boa administragdo. A substituicdo de qualquer operério

devera ser processada, no maximo, 48 horas apds a comunicagéo da FISCALIZACAO.

i) Ferramentas e Equipamentos

Com relagdo a seguranca do trabalho, deverdo ser obedecidas todas as recomendacdes
contidas na NR-18.

Havera particular atencdo para o cumprimento das exigéncias de proteger as partes
moveis dos equipamentos e de evitar que as ferramentas manuais sejam abandonadas sobre as
superficies de trabalho, bem como para o respeito ao dispositivo que proibe a ligacdo de mais de
uma ferramenta elétrica na mesma tomada de corrente. As ferramentas devem ser apropriadas ao
uso a que se destinam, sendo proibido o0 emprego das defeituosas, danificadas ou improvisadas.

As ferramentas e equipamentos de uso no canteiro serdo dimensionados, especificados e
fornecidos pela CONTRATADA, de acordo com o seu plano de execugdo dos servicos,
observadas as especificacdes estabelecidas, em cada caso, neste documento.

Sera utilizado andaime metélico para acesso aos forros, tetos e demais servicos
necessarios.

Toda é&rea de trabalho deve ter sua projecédo isolada, no nivel de piso, com cones e fitas

de marcacao, de modo a impedir o transito de pessoas nao relacionadas aos servicgos.

i) Normas de Seguranca

Serdo obedecidas as normas regulamentadoras expedidas pelos 6rgaos governamentais
competentes e normas da ABNT atinentes ao assunto, no que couber, especialmente as
seguintes: NBR-7678:1983 - Seguran¢ca na Execucdo de Obras e Servicos de Construcdo, NR-
18 - Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho sobre Condi¢cdes e Meio Ambiente do
Trabalho na Indastria da Construgao.

E obrigacdo da CONTRATADA fornecer aos operarios todos os equipamentos de
seguranca que se fizerem necessarios para a execucédo dos servicos.

Cabera a CONTRATADA, ainda, manter vigilancia das instalacdes de energia elétrica, a
fim de evitar acidentes e curtos-circuitos que possam provocar danos fisicos as pessoas ou que

venham prejudicar o andamento normal dos trabalhos.
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Serdo de uso obrigatdrio os equipamentos relacionados no quadro a seguir, obedecido ao

disposto nas Normas Regulamentadoras NR-6 —

Disposi¢des Gerais.

Equipamento de Protecdo Individual e NR-1 —

Protecao Equipamento Tipo de Risco
Capacete de seguranca Queda ou projegao de objetos, impactos contra estruturas e outros
CABECA Protetor facial Projegdo de fragmentos, respingos de liquidos e radia¢Ges nocivas

Oculos de seguranga contra
respingos

Irritagc@o nos olhos e leses decorrentes da agdo de liquidos
agressivos

Luvas de protecao (lona plastificada,

MAOS E BRAGOS
borracha ou neoprene)

Contato com substancias corrosivas ou téxicas, materiais abrasivos ou
cortantes, equipamentos energizados

PES

Calgados de couro Lesdo do pé
INTEGRAL . .
Clntoﬁ;:ggg(rj?srga tipo Queda com diferenca de nivel
AUDITIVA Nivel de ruido superior ao estabelecido na NR-5 — Atividades e

Protetores auriculares

Operacdes Insalubres

Respirador contra poeira

Trabalhos com producéo de poeira

RESPIRATORIA Méscara para jato de areia

Trabalhos de limpeza por abraséo através de jatos de areia

Respirador e mascara de filtro
quimico

Poluentes atmosféricos em concentrag@es prejudiciais a saude

Quadro orientativo de equipamento de protecéo individual

k) Critérios de medicdo e pagamento

Os servigcos deverdo ser executados em conformidade com o estabelecido no cronograma

fisico-financeiro e memorial descritivo, ndo ultrapassando o prazo estabelecido de 30 (trinta) dias

corridos, contados da emisséo da ordem de servigo.

Serdo contratados no regime de execucdo de pre¢co global e o pagamento seguird o

estabelecido previamente, em Unica parcela, na conclusdo dos servicos, apds a emissdo do

recebimento definitivo.

I) Anotacéo de responsabilidade técnica

Cabera a contratada a responsabilidade técnica de execucdo dos servicos objeto da

contratacdo, devendo preparar a anotacdo de responsabilidade técnica, com posterior pagamento

referente a respectiva taxa, incluindo as anotacfes de responsabilidade técnica da fiscalizagcao do

TRE-SC, conduzindo todo e qualquer procedimento junto ao Conselho Regional do profissional

responsavel.

m) Limpeza permanente, inclusive retirada de entulhos

E fundamental

gue a CONTRATADA mantenha todos os setores do servico

permanentemente limpos, dada sua caracteristica, ou seja, reforma em edificagdes que serdo

mantidas em funcionamento durante os servicos. Também devera ser considerado a remogéo

diaria de entulho, devendo a cacamba ficar
FISCALIZACAO.

posicionada em local a ser definido pela
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A medida que as etapas da obra forem concluidas, A CONTRATADA devera providenciar

a limpeza final dos locais readequados a fim de que possam ser vistoriados pela FISCALIZACAO.
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Il. ESPECIFICACOES DOS SERVIGOS

1. SERVICOS PRELIMINARES
1.1 Mobilizacdo
A CONTRATADA providenciara a mobilizacao de todo ferramental e insumos necessarios

para a realizacdo dos servicos, em dia e horario acordado previamente com a FISCALIZACAO.

2. ATICO
2.1 Demolicédo
2.1.1 Remocgéo de forros de drywall, pvc e fibromineral, de forma manual, sem
reaproveitamento.

Deverédo ser tomadas medidas adequadas para protecao contra danos aos operarios e
observadas as prescricbes das Normas NR 18 - Condigbes de Trabalho na Indlstria da
Construgéo (MThb) e da NBR 5682/77 - Contrato, execucao e supervisdo de demoligdes

Retirar o forro de gesso para substituicdo de gesso acartonado com resisténcia a
umidade, removendo o entulho em local apropriado e licenciado ambientalmente para esta
atividade. Objetos pesados ou volumosos podem ser removidos mediante o emprego de
dispositivos mecénicos, ficando proibido o langamento em queda livre de qualquer material.

2.1.2 Remocéo de forro de madeira, de forma manual, com reaproveitamento

Retirar os forros de madeira do local (com reaproveitamento por parte do TRE-SC), no
horéario adequado conforme combinado com a fiscalizagdo, carregar, transportar e descarregar em
local indicado pelo TRE-SC.

2.1.3 Remocédo de trama metalica ou de madeira para forro, de forma manual, sem
reaproveitamento

Retirar a estrutura dos forros de madeira do local, no horario adequado conforme
combinado com a fiscalizacdo, carregar, transportar, removendo o entulho em local apropriado e
licenciado ambientalmente para esta atividade.

2.2  Forro
2.2.1 Forro em drywall, para ambientes comerciais, inclusive estrutura de fixacéo

Fornecimento e instalagdo de forro de gesso acartonado, conforme dimensdes e detalhes
especificados no Projeto de Paginacdo de Forro apresentado pela CONTRATANTE.

Todo forro de gesso acartonado aplicado devera estar devidamente nivelado e preso em
estrutura prépria fornecida na contratacdo. Manter o ambiente sempre limpo.

2.2.2 Forro em drywall com placa resistente a umidade (ru) verde, para ambientes
comerciais, inclusive estrutura de fixacao

Ver item 2.2.1, com aplicacdo de placas de gesso acartonado resistente a umidade
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(RU.
2.2.3 Eletroduto flexivel corrugado, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais,
instalado em forro - fornecimento e instalacéo
A CONTRATADA deve fornecer e instalar eletrocuto corrugado em local indicado pela
fiscalizacéo.

2.2.4 Acabamentos para forro (sanca de gesso, bando, cortineiro e negativos,
detalhes 1,2,3 e 4 - conforme projeto, montada na obra)
A CONTRATADA deve executar os acabamentos indicados no projeto de forro
conforme detalhamento abaixo.
Deve ainda a CONTRATADA observar a instalagdo de fita de led (fornecida pelo TRE-
SC), conforme projeto.

'II. I
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T e =
DETALHES PALNYTEA P REIS REFETTE - coms g sac T 1] PO o
ESC 150- FOLHA A3 o T4 =D === [Ty
CARLA MARCON P W TGS IMINCADS, [FOLMA A, | 01.'131

2.2.5 Retirada de aba em gesso acartonado (parte curva do forro)

No projeto de forro de gesso consta a indicagdo (detalhe 2) de sanca de gesso inclinada

gue deve ser removida e executada em angulo reto.

2.3 Pintura
2.3.1 Remocao de pintura pva/acrilica

Antes de receber nova pintura deve ser removido, de forma manual, todo material solto de

modo a ndo comprometer a aderéncia da nova tinta.

2.3.2 Aplicacao de fundo selador acrilico em teto, uma demao.
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Antes da aplicacdo da tinta latex, nas paredes que passarem por correcdes, deve ser
aplicado selador acrilico seguindo as especificagGes do fabricante.

2.3.3 Aplicagédo e lixamento de massa latex em teto, duas demaos.

Fornecimento de material e emassamento de teto com massa PVA, latex, fabricacdo
Suvinil, ou similar para ambientes internos, em duas demaos.

A CONTRATADA devera aplicar cada demao de massa PVA quando a precedente estiver
perfeitamente seca, devendo ser observado um intervalo minimo de 6 horas entre demaos
sucessivas e de 24 horas entre a Ultima demdo e a aplicacao da tinta definitiva.

A primeira demao deverd ser aplicada somente apds plenamente seca a camada de
revestimento impermeabilizante. Manter o ambiente sempre limpo.

2.3.4 Aplicacao e lixamento de massa latex em paredes, duas deméaos

Fornecimento de material e emassamento de paredes com massa PVA, latex, fabricacéo
Coral, ou similar para ambientes internos, em duas demaos.

A CONTRATADA devera aplicar cada demao de massa PVA quando a precedente estiver
perfeitamente seca, devendo ser observado um intervalo minimo de 6 horas entre demaos
sucessivas e de 24 horas entre a Ultima demao e a aplicagdo da tinta definitiva.

A primeira demao deverd ser aplicada somente apds plenamente seca a camada de
revestimento impermeabilizante. Manter o ambiente sempre limpo.

2.3.,5 Aplicacdo manual de pintura com tinta latex acrilica em paredes, duas dem&os

Fornecimento de material e execuc¢do de pintura geral, em duas demaos, com tinta latex
PVA, acetinada, Suvinil, ou similar, na cor branca ou outra a ser definida e aprovada pela
FISCALIZACAO. Deve-se ter o cuidado, antes das dem&os de pintura, aplicar o selador, a fim de
selar e dar enchimento nos poros do emboco, facilitando o emassamento e aplicagdo da pintura,
resultando assim, em um bom acabamento final.

A CONTRATADA deveréd aplicar a primeira deméo de pintura somente apds plenamente
seca e lixada a ultima camada de massa corrida, atendendo o tempo habil para sua aplicacéo.
Devera ser observado um intervalo minimo entre as demaos de forma que atenda as
especificagdes técnicas. Manter o ambiente sempre limpo.

2.3.6  Aplicacdo manual de pintura com tinta latex acrilica em teto, duas demaos.

Fornecimento de material e execucdo de pintura geral, em duas demaos, com tinta latex
PVA, acetinada, Suvinil, ou similar, na cor branca ou outra a ser definida e aprovada pela
FISCALIZACAO. Deve-se ter o cuidado, antes das dem&os de pintura, aplicar o selador, a fim de
selar e dar enchimento nos poros do emboco, facilitando o emassamento e aplicacdo da pintura,
resultando assim, em um bom acabamento final.

A CONTRATADA deveréa aplicar a primeira demao de pintura somente apés plenamente
seca e lixada a ultima camada de massa corrida, atendendo o tempo habil para sua aplicagao.
Devera ser observado um intervalo minimo entre as demédos de forma que atenda as

especificacdes técnicas. Manter o ambiente sempre limpo.
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3. 9°ANDAR
3.1 Pintura
3.1.1 Remocao de pintura pva/acrilica
Ver item 2.3.1.
3.1.2 Aplicacéo e lixamento de massa latex em teto, duas deméaos

Ver item 2.3.3.

3.1.3 Aplicacéo e lixamento de massa latex em paredes, duas demaos.

Execucdo do emassamento de paredes internas com massa PVA Suvinil ou Coral,
indicado para nivelar e corrigir imperfeicbes em qualquer superficie de alvenaria para posterior
aplicacdo de pintura acrilica Suvinil ou Coral.

Deve ser aplicado sobre uma superficie firme, limpa, seca, sem poeira, gordura, sabdo ou
mofo. Para superficies excessivamente absorventes, devese aplicar um fundo selador anterior ao
emassamento.

Deve ser aplicada com a desempenadeira de aco ou espéatula sobre a superficie em
camadas finas e sucessivas. Aplicada a 12. demao, apds um intervalo minimo de 8 a 10 horas, ou
conforme orientacdo do fabricante, a superficie deve ser lixada, com lixa de grdo 100 a 150, a fim
de eliminar os relevos; deve-se aplicar a 22, demé&o corrigindo o nivelamento e, apés o periodo de
secagem, proceder o lixamento final.

3.1.4 Aplicagdo de fundo selador acrilico em paredes, uma demé&o.

Antes da aplicacdo da tinta latex, nas paredes que passarem por correcdes, deve ser
aplicado selador acrilico seguindo as especificagdes do fabricante.

3.1.5 Aplicagdo manual de pintura com tinta latex acrilica em paredes, duas deméaos

Fornecimento de material e execucdo de pintura geral, em duas demaos, com tinta latex
PVA, acetinada, Suvinil, ou similar, na cor crébmio ou outra a ser definida e aprovada pela
FISCALIZACAO. Deve-se ter o cuidado, antes das dem&os de pintura, aplicar o selador, a fim de
selar e dar enchimento nos poros do emboco, facilitando o emassamento e aplicagdo da pintura,
resultando assim, em um bom acabamento final.

Os substratos que receberao a pintura devem estar integros, sem sinais de deteriorizagdo
e preparados adequadamente, conforme instru¢cées do fabricante de tinta, para evitar danos na
pintura em decorréncias de deficiéncias na superficie.

Sera evitada a aplicagdo prematura de tinta em substratos com cura insuficiente, pois a
umidade e alcalinidade elevadas acarretam danos a pintura.

Em superficies muitos porosas, € indispensavel a aplicacdo de tinta de fundo para
homogeneizar a porosidade do substrato. As tintas de acabamento, emocionadas em agua podem
ser utilizadas como tinta de fundo quando diluidas.

As tintas serdo aplicadas sobre substrato isento de 6leo, graxa fungos, algas, bolor,
eflorescéncia e matérias soltos.

N&o se deve aplicar pintura quando da ocorréncia de ventos fortes com transporte de
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particulas em suspenséo no ar.

A tinta aplicada sera bem espalhada sobre a superficie e a espessura da pelicula de cada
demao sera a minima possivel, obtendo-se o cobrimento através de dem&os sucessivas.

A pelicula de cada demé&o sera continua, com espessura uniforme e livre de corrimentos.

Cada deméo de tinta s6 podera ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente
seca, 0 que evitara enrugamentos e deslocamentos.

3.1.6 Aplicacdo manual de pintura com tinta latex acrilica em teto, duas demaos.

Fornecimento de material e execucdo de pintura geral, em duas demaos, com tinta latex
PVA, acetinada, Suvinil, ou similar, na cor branca ou outra a ser definida e aprovada pela
FISCALIZACAO. Deve-se ter o cuidado, antes das demaos de pintura, aplicar o selador, a fim de
selar e dar enchimento nos poros do embogo, facilitando o emassamento e aplicacdo da pintura,
resultando assim, em um bom acabamento final.

A CONTRATADA deverda aplicar a primeira demao de pintura somente apds plenamente
seca e lixada a ultima camada de massa corrida, atendendo o tempo hébil para sua aplicacéo.
Devera ser observado um intervalo minimo entre as demaos de forma que atenda as
especificagdes técnicas. Manter o ambiente sempre limpo.

3.1.7 Textura acrilica, aplicacdo manual em parede, uma deméao

Para acabamento texturizado a CONTRATADA devera aplicar, como fundo o préprio
material diluido com até 30% de &gua aplicada com rolo de 1& em uma demao.

A textura deve ser diluida com no méximo 10% de &gua aplicada em dem&o Unica com
rolo de espuma especial para textura.

Se o trabalho for executado em etapas, as emendas deverao ser feitas no sentido vertical,
utilizando-se fita crepe para delimitar a area a ser executada, tomando o cuidado de retirar a fita
antes da textura secar completamente.

Para acabamento ranhurado/riscado: Aplicar um selador acrilico de fundo, utilizando rolo
de 1&; A textura deve ser espalhada com desempenadeira de aco como se fosse massa corrida,
em é&reas de aproximadamente 2 m2, formando uma camada de 2 mm de espessura; Quando a
superficie comecar a secar, utilizar desempenadeira plastica para obter o acabamento ranhurado;
Se o trabalho for executado em etapas, as emendas deverdo ser feitas no sentido vertical,
utilizando-se fita crepe para delimitar a area a ser executada, tomando o cuidado de retirar a fita
antes da textura secar completamente.

Aplicar uma demao de fundo preparador de parede acrilico e efetuar a pintura final de
acabamento com tinta latex PVA, acetinada, Suvinil, ou similar, na cor Crémio ou outra a ser
definida e aprovada pela FISCALIZACAO.

3.1.8 Lixamento de madeira para aplicacao de fundo ou pintura.

As éareas de aplicacdo do Esmalte Sintético a base de 4gua serdo cuidadosamente lixadas

com lixa para madeira grana 120, posteriormente limpas, ficando isentas de poeira, oléos,

gorduras, graxas e argamassas, devendo receber aplicacdo de uma deméo de fundo para
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madeiras previamente diluido em 10% a 20% de agua limpa, a fim de uniformizar a absorcéo da
madeira e garantir a qualidade da pintura. Apds este processo deve-se aguardar entre 18 a 24
horas para lixar novamente, agora com lixa grana 220 e eliminando-se todo o p6. Apés processo
de limpeza da superficie, aplicar no minimo duas deméos de esmalte.
3.1.9 Aplicacdo massa acrilica para madeira, para pintura com tinta de acabamento
(pigmentada)

A superficie devera estar limpa e seca, curada, lisa e nivelada, isenta de particulas soltas,
Oleos, ceras, graxas, mofo, sais sollveis ou qualquer outra sujidade, com textura e grau de
absorcdo uniforme. Antes de iniciar a aplicacdo da massa, deve-se lixar até remover o brilho e
remover o po.

Eliminar toda pintura que estiver solta, raspando e lixando a superficie antes da aplicagédo
da massa corretiva com espatula de acordo com as recomendacdes do fabricante.

3.1.10 Lixamento de massa para madeira.

Apbds a secagem da massa deve-se proceder o lixamento da area até ficar lisa e
nivelada. E permito a utilizagdo de lixadeira elétrica ou uma lixa comum para dar o acabamento. A
superficie deve ser lixada até que o reparo esteja nivelado com a madeira ao redor. A area deve
ser limpa para remover o pé antes da pintura ou do envernizamento.

3.1.11 Pintura tinta de acabamento (pigmentada) esmalte base aquosa acetinado em
madeira, 2 dem&os

A superficie deve estar completamente limpa e seca, isenta de poeira, mofo e manchas
gordurosas; deve receber uma demao primaria seladora, de acordo com o material a ser pintado.
ApOs secagem da base, aplicar de 2 demé&os de tinta esmalte, com cor aprovada pela fisclizagéo,
com espacamento minimo de 12 horas entre cada uma. A superficie ja pintada deve ser lixada
levemente com lixa d’agua e seca antes da nova demao. A aplicagdo pode ser feita com pincel,
rolo ou revolver (verificar instrugBes do fabricante). Deverdo ser utilizadas tintas de primeira linha,
aprovadas pela FISCALIZACAO.

3.2 Gesso acartonado e portas
3.2.1 Parede com placas de gesso acartonado (drywall), para uso interno, com duas
faces simples e estrutura metalica com guias simples, sem vaos.

Parede em gesso acartonado com painéis Standard (espessura igual a 12,5 mm), com

isolamento acustico em 1a de vidro (espessura de 7,5 cm e densidade de 20 kg/m3). Estrutura
de sustentacao das divisorias em perfis de a¢o zincado. Referéncia: Sistema W 111 Knauf ou

similar.

4. LIMPEZA, COLETA E CARGA DE ENTULHO
4.1 Carga manual de entulho em caminh&o basculante 6 m3
Todo entulho gerado devera ser removido e receber destinagdo final ambientalmente

adequada, obedecendo as diretrizes estabelecidas pela Resolugdo CONAMA 307, de
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5.7.2002, e pela Politica Nacional de Residuos Sélidos — Lei n. 12.305, de 2.8.2010, de modo
a evitar danos ou riscos a saude publica e a seguranca e a minimizar os impactos ambientais
adversos.

O entulho devera ser transportado por empresas qualificadas, que possuam licenca
ambiental e local de destino autorizados pela Prefeitura Municipal para a sua disposicéo final.

A subcontratacédo dos servicos de coleta, transporte e destinacao final dos residuos néao
isenta a CONTRATADA da responsabilidade por danos que vierem a ser provocados pelo
gerenciamento inadequado destes residuos.

Especial atencdo deve ser dada as, as embalagens de tintas, que sdo, de acordo com a
Resolucdo CONAMA n. 469, de 29.7.2015, consideradas residuos reciclaveis, Classe B.
Consideram-se embalagens vazias de tintas aquelas cujo recipiente apresenta apenas filme
seco de tinta em seu revestimento interno, sem acumulo de residuo de tinta liquida.

As embalagens de tintas feitas de plastico, papeldo ou ago devem ser encaminhadas para
a reciclagem, através da coleta seletiva de lixo ou do direcionamento a cooperativas de
catadores de materiais reciclaveis ou pontos de entrega voluntaria — PEVSs.

Sobras de tintas ndo devem ser lancadas nas redes publicas de esgoto ou aguas pluviais.
Podem ser acondicionadas em recipientes plasticos tampados para futuros reaproveitamentos.

4.2 Limpeza final da obra

Apéds a execucdo de todos os trabalhos, devera ser feita uma limpeza geral. Todos os
elementos que eventualmente tiverem salpicaduras de tintas ou argamassas (pisos, ferragens,
esquadrias, etc.) deverdo ser totalmente limpos e toda a tinta aderida devera ser removida,
sem provocar danos as superficies.

Sera removido todo o entulho do local de realizagdo dos servigos, sendo cuidadosamente
limpos e varridos 0s acessos.

4.3 Desmobilizagéo

Todas as ferramentas e equipamentos utilizados na execucao dos servicos, bem como a

eventual sobra de material deverd ser retirada das dependéncias do TRESC apdés a conclusao

dos servicos.

5. ACOMPANHAMENTO DOS SERVICOS

5.1 Engenheiro civil de obra jlnior com encargos complementares

O responsével técnico pelos servicos serd Engenheiro Civil ou Arquiteto, com formagéo

plena, devidamente inscrito no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA ou no
Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU da Regido. O responsavel técnico sera
obrigatoriamente o profissional que acompanhara a execucado dos servicos, desde o seu inicio
até a sua conclusao. A carga horaria prevista para essa atividade € de 26 horas, 1hora/dia.

5.2 Encarregado geral com encargos complementares

Esta previsto o acompanhamento dos servigos por um encarregado geral. A carga horaria
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prevista é de 2 hora/dia, referencial, pois pode variar para mais ou menos em funcédo dos
servicos diarios e verificagBes/conferéncias necessarias. Ao todo estdo previstas 52h dessa

atividade para a execuc¢do dos servicos.
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Anexo VIl - Modelos de Documentos (Templates)

Nome do Documento: Diario de Obras

OBRA:

CONTRATADA: CONTATO:

Tempo Efetivo na Obra Data: _ [/ [ Numero:
Bom Namero de Funcionarios Dia da Semana: Prazo Contratual:
Chuva Dias Decorridos: Dias Restantes:

Atividades da Empresa

Engenheiro Responsavel:

(Identificacdo e assinatura)

Anotacgdes da Fiscalizagdo

Responsavel:
(Identificac&o e assinatura)
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