Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

1. Necessidade da contratagdao

Trata-se de estudo preliminar referente a contrata¢do de empresa especializada na presta¢do de servigos de
desmontagem, transporte, montagem e instalagdo da estrutura porta paletes, com mao de obra a cargo da
Contratada, para atender as demandas do TRE-SC, em razdao de mudanca do local que hoje abriga o depésito
de urnas eletronicas, almoxarifado e depdsitos de materiais e equipamentos de diversas unidades internas
do Tribunal, em especial, das Coordenadorias de Infraestrutura e de Suporte e Infraestrutura Tecnoldgica.

Esta contratacdo é indispensdvel para continuidade das operag¢Ges do TRE-SC em novo espaco. O processo de
desmontagem, transporte, montagem e instalagdo da estrutura porta paletes envolve riscos e complexidades
que exigem profissionais capacitados e equipamentos adequados, o que justifica a necessidade de
contratagdo de empresa especializada para a realizagdo dos servigos, de forma a garantir a integridade dos
materiais que compdem a estrutura, a seguranga dos trabalhadores e a conformidade com as normas técnicas
aplicaveis.

2. Alinhamento da contratagao
2.1. Plano de Contratag¢des Anual

Anexo |
Item 23 - Manutencdo de bens

2.2. Plano de Logistica Sustentavel
N&o ha conflito entre o objeto pretendido e o Plano de Logistica Sustentavel do TRE-SC.
2.3. Outros instrumentos

N3o se aplica a esta contratacdo.

3. Requisitos da contratagao
Devem ser atendidos os seguintes requisitos listados a seguir.

3.1 Requisitos Funcionais

e Mapeamento e identificagdo: mapear a estrutura porta paletes existente (dimensdes, quantidade
e tipo de pegas, tipo de fixacdo, estado de conservagao) e identificar os componentes desmontados
para garantir correta remontagem.

e Desmontagem: desmontar a estrutura de forma sequencial e segura, seguindo as normas da ABNT
NBR 15524 e boas praticas de engenharia, com o uso de ferramentas adequadas e EPIs; realizar o
armazenamento das pegas desmontadas por tipo.
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Transporte: proteger as pegas desmontadas para evitar amassamentos e arranhdes; utilizar de
veiculos apropriados para transporte seguro das pegas da estrutura ao novo local; realizar controle
por checklist das pegas transportadas, garantindo que nenhum item seja perdido ou danificado.

Remontagem: remontar a estrutura seguindo as recomendacgdes do fabricante e normas vigentes
quanto a fixacdo, ancoragens e contraventamentos, verificando continuamente o nivelamento,
alinhamento e prumo da estrutura, de forma a garantir sua estabilidade e seguranca.

Inspegdo final: realizar vistoria técnica apds a montagem para garantir conformidade com as normas
técnicas e padrdes estabelecidos pelo fabricante, emitindo Relatério Técnico de Conformidade,
assinado por profissional responsavel (ART), garantindo que a estrutura esteja segura para operagao.

3.2 Requisitos Nao-Funcionais

Seguranga: as equipes envolvidas no servico devem utilizar EPIs adequados, incluindo capacetes,
luvas, 6culos de protecdo e cintos de seguranca para trabalhos em altura.

Desempenho e eficiéncia: a desmontagem e a montagem devem ser feitas por profissionais
experientes, garantindo rapidez e precisdao; o processo deve ser planejado para reduzir tempo de
inatividade da estrutura e evitar retrabalho.

Sustentabilidade: pecas eventualmente danificadas e inutilizadas devem ser descartadas de forma
ambientalmente responsavel, conforme a legislagdo vigente

3.3 Requisitos Externos

Os servicos a serem executados deverdo estar em conformidade com as orientagGes dos fabricantes,
legislagdes vigentes e normas ABNT e/ou internacionais, no que couber.

Quanto a execugdo dos servigos e seguranga:

NBR 15524, Partes 1 e 2 — Sistemas de Armazenagem: Terminologia e Diretrizes para o uso de
estruturas tipo porta paletes seletivos.

NBR 6123:2023 - Forgas devidas ao vento em edificacGes.
NBR 6.120:2019 — A¢Oes para o calculo de estruturas de edificagGes.

NBR 8.800:2008 — Projetos de estruturas de ago e de estruturas mistas de ago e concreto de
edificagGes.

NBR 14.762:2010 — Dimensionamento de estruturas de ago constituidas por perfis conformados a
frio.

EN 15512 — Estantes regulaveis para carga paletizada. Principio real para o desenho estrutural.
EN 15620 — Estantes regulaveis para carga paletizada. Tolerancias, deformacdes e folgas.
EN 15629 — Armazenagem em estantes metdlicas. Especificacdo de equipamentos de montagem.

EN 15635 — Armazenagem em estantes metdlicas. Uso e manutencdo do equipamento de
armazenamento.

FEM 10.2.16 — Desenho e utilizagdo de protetores de estantes para estantes reguldveis para carga
paletizada.

NBR 9094:1983 — Material metalico revestido e ndo revestido — Corrosdo por exposi¢cdo a névoa
salina - Método de ensaio no minimo 500 horas.

NBR 10443:2008 — Tintas e vernizes — Determinacao da espessura da pelicula seca sobre superficies
rugosas — Método de ensaio de no minimo 80 micras.
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e NBR 11003:2009 — Tintas — Determinagao da aderéncia.

e NR 06 —Equipamento de Protegdo Individual.

e NR 12 —Seguranga no trabalho em mdaquinas e equipamentos.

® NR 18 — Condigdes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgdo.

® NR 35-Trabalho em altura.

Quanto a sustentabilidade:

e Resolugdo CONAMA n.307, de 5.7.2002, que estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a
gestdo dos residuos da construgdo civil.

3.4 Requisitos Técnicos
Os requisitos técnicos a serem atendidos sdo:

e Acompanhamento por profissional habilitado: Engenheiro Civil ou Mecanico, com formacdo plena,
devidamente inscrito no CREA: pretende-se que a execuc¢do dos servigos seja realizada dentro dos
requisitos das normas técnicas vigentes para a garantia da qualidade técnica.

e O objeto é incompativel com a natureza profissional de pessoa fisica.

Demais requisitos técnicos relacionados especificamente a execugdo dos servigos serdo detalhados no Termo
de Referéncia.

3.5 Requisitos de Garantia

® Garantia minima de 2 (dois) anos quanto a montagem da estrutura, em conformidade a legislacdo
vigente (ajustes ou corregdes identificadas apds a montagem).

4. Levantamento de mercado
4.1. Andlise das alternativas possiveis

4.1.1. SolugGes disponiveis no mercado

e Contratagdo de empresa especializada em desmontagem e remontagem de estruturas de
armazenamento: oferecem um servico especializado, com seguranga e conformidade normativa;
possuem equipes treinadas para cumprir as normas técnicas aplicaveis; realizam adaptag¢des no
layout conforme a necessidade do novo espaco, porém ndo fornecem novas pegas caso 0 hovo
layout assim exija.

e Contratagdo do fabricante ou fornecedor da estrutura porta-paletes: oferecem o servico de
desmontagem e remontagem e, caso haja adequagbes de layout, podem ofertar componentes
originais; a contratagdo deste servico com o fornecedor original garante maior compatibilidade e
desempenho da estrutura.
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4.1.2. Contratagdes publicas similares

Contratacdo de Empresa para Prestacdo de Servicos de Desmontagem,
Produto/Servigo 01 Transporte e Montagem de Porta Palete por ocasido da mudanga do
depdsito Cl Il do 8o Batalhdo de Suprimento de Selva.

e Ministério da Defesa. Exército Brasileiro.
Instituicdo Publica . .
80 Batalhdo de Suprimento de Selva.

Fornecedor VBM Equipamentos Ltda.
Contratacdo de empresa especializada na prestacdo de servigos de
Descrigao desmontagem, transporte, montagem e instalacdo de porta paletes,
com mao de obra a cargo da Contratada.
Valor Estimado Valor estimado: RS 147.592,85
Observagoes Pregdo Eletrénico n. 90004/2024 - SRP

4.2. Justificativa técnica e econ6mica da escolha do tipo de solugao a contratar

O tipo de solugdo a contratar é a de empresa especializada para a prestagdo dos servigos de desmontagem,
transporte, montagem e instalagdo da estrutura porta paletes, sendo os principais fatores que justificam esta
opg¢ao os seguintes:

seguranga: a estrutura porta paletes é composta por elementos metalicos de grande porte e peso
consideravel, cuja desmontagem inadequada pode gerar riscos de acidentes, como quedas de pecas
e colapsos estruturais; isso exige que os servigos sejam realizados por profissionais treinado e com
procedimentos de seguranca especifico;

preservacao da integridade dos componentes da estrutura: para garantir que os componentes da
estrutura ndo sofram danos que comprometam sua reutilizagdo, a desmontagem e o transporte
devem ser feitos com técnicas apropriadas, prevendo a identificagdo, eventual embalagem e
organizacdo das pecas desmontadas, a fim de evitar perdas e facilitar a remontagem, reduzindo
custos com eventuais reposicoes;

conformidade técnica e estrutural: o novo local pode apresentar caracteristicas diferentes do atual,
como tipo de piso, altura do pé-direito e layout interno, devendo a remontagem considerar esses
fatores, de forma a garantir a estabilidade e funcionalidade da estrutura; além disso, a desmontagem
e remontagem da estrutura deve seguir todas as determinag¢Ges da ABNT NBR 15524, Partes1e 2 —
Sistemas de Armazenagem: Terminologia e Diretrizes para o uso de estruturas tipo porta paletes
seletivos;

minimizac¢do de impactos nas operagdes: a desmontagem e remontagem eficientes minimizam o
tempo de indisponibilidade da estrutura, reduzindo impactos nas opera¢des de armazenagem e
logistica das urnas eletrénicas do Tribunal; profissionais experientes garantem um processo mais
rapido e preciso, evitando retrabalhos e possiveis prejuizos;

responsabilidade técnica: a contratagdo garante que a responsabilidade pela integridade da
estrutura e a seguranca dos trabalhadores esteja formalmente documentada, uma vez que a
execucdo desse servico deve contar com a supervisao de um profissional habilitado, que ateste a
seguranca e a conformidade da estrutura remontada, por meio da emissdo de ART (Anotacdo de
Responsabilidade Técnica).

Dessa forma, a necessidade da contratagao é justificada tanto por requisitos técnicos e normativos, quanto
pela preservagdo do patrimonio e a continuidade operacional da organizagao.
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5. Descrigdo da solugao

As etapas dos servigos previstos neste estudo preliminar estdo descritas em detalhes no quadro a seguir.

Descrigao

Mapeamento e identificagdo: mapear a estrutura porta paletes existente
(quantidade e tipo de pegas, tipos de fixagdo, estado de conservagdo) e
identificar os componentes desmontados para garantir correta remontagem.
Desmontagem: desmontar a estrutura de forma sequencial e segura,
seguindo as normas da ABNT NBR 15524 e as boas praticas de engenharia,
com o uso de ferramentas adequadas e EPIs; realizar o armazenamento das
pecas desmontadas por tipo, garantindo sua perfeita identificagdo.

Apds a desmontagem, cortar os parabolts fixados no piso industrial do
depdsito atual, rente ao piso. A recuperagado do piso ficara a cargo do TRE-SC.

Apds a desmontagem, emitir laudo técnico que: (1) ateste a condigcdo de
utilizagcdo das partes da estrutura porta paletes que permitam (ou ndo) sua
remontagem com seguranga; e (2) indique a necessidade de pegas
complementares em razio de mudanga de layout e/ou por condenagdo de
pecas com possivel deformagdo acima dos limites normativos.

Equipamentos: empilhadeiras, plataformas elevatérias, guindaste (munck)
ou outros equipamentos necessarios para a movimenta¢do das pecas até o
caminhdo e vice-versa ficardo a cargo da Contratada.

Transporte: proteger as pegas desmontadas para evitar amassamentos e
arranhdes; utilizar de veiculos apropriados para o transporte seguro das
pecas da estrutura ao novo local; realizar controle por checklist das pecas
transportadas, garantindo que nenhum item seja perdido ou danificado.
Conferéncias: sera de responsabilidade da Contratada conferir a quantidade
de volumes e pecas entregues no novo depdsito, em conformidade com a
Nota Fiscal de transporte. Durante a desmontagem, transporte e
remontagem, amassamentos ou arranhdes nas pegas que compdem a
estrutura porta-paletes serdo de responsabilidade da Contratada, que devera
repor a pega ou retocar a pintura. Ndo serao permitidas ou aceitas agdes para
desamassar as pegas, que possam prejudicar a estabilidade estrutural e o
funcionamento das estantes.

Etapa

[ ]
[ ]

DESMONTAGEM .
[ ]
[ ]
[ ]

TRANSPORTE °
[ ]

REMONTAGEM

Remontagem: remontar a estrutura seguindo as recomendagdes do
fabricante e todos os requisitos estabelecidos no item 7 da ABNT NBR 15524,
Partes 1 e 2 — “Sistemas de Armazenagem: Terminologia e Diretrizes para o
uso de estruturas tipo porta paletes”, quanto a fixagcdo, ancoragens e
contraventamentos, verificando continuamente o nivelamento, alinhamento
e prumo da estrutura, de forma a garantir sua estabilidade e seguranca.

o Caberd a Contratada, avaliar as condi¢Ges de nivelamento do piso do
galpdo por meio de levantamento topografico, ANTES de proceder a
montagem da estrutura porta paletes; ndo serdo permitidos calcos no
piso com altura maior que 60 mm.

o A montagem da estrutura sera feita com parafusos sextavados, porcas e
arruelas todos zincados, de acordo com o layout definido pelo TRESC; os
calgos que vierem a ser utilizados para a compensagdo de eventual
desnivel do piso (até 60 mm) sdo de responsabilidade da Contratada.

o N3do poderd haver interferéncia entre a posicdo dos moddulos porta
paletes com outras instalagbes da edificagdo, tais como rede de
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prevencdo de incéndios ou rede elétrica ou hidrossanitaria/aguas
pluviais.

e Funilaria e pintura: os servicos de funilaria e repintura eventualmente
necessarios em partes da estrutura porta paletes ficardo a cargo da
Contratada e devem ser com tinta nas cores originais dos componentes da
estrutura porta paletes e seus acessorios.

e Inspecgao final: realizar vistoria técnica apdés a montagem para garantir
conformidade com as normas técnicas e padrdes estabelecidos pelo
fabricante, emitindo Relatério Técnico de Conformidade, assinado por

INSPECAO FINAL profissional responsavel, com emissdo de Anotacdo de Responsabilidade

Técnica (ART), garantindo que a estrutura esteja segura para operagdo. Este

profissional assumird a responsabilidade técnica pela instalagdo e montagem

da estrutura porta paletes.

6. Estimativas de quantidades

Servico Quantidade*

Desmontagem, transporte e remontagem de estrutura porta paletes 198 estantes

* A quantidade refere-se ao nimero de estantes, sendo que cada estante mede 2,30 m de largura, 1m de
profundidade e 3 niveis de carga (piso + 2 niveis).

7. Vigéncia da contratacao
O contrato tera vigéncia a partir da data da assinatura do contrato até o recebimento definitivo do objeto.
8. Estimativa do valor da contratacao

Adotou-se o valor mediano obtido junto ao mercado para a contratacdo deste servico, sendo o de
R$99.545,00 (noventa e nove mil, quinhentos e quarenta e cinco reais), conforme levantamento de precos
de mercado abaixo registrados.

Fornecedor Contato Preco

Eng. Claudio Capelli

Capelli & Capelli (Porto Alegre/RS)* > )
capelli@lojacapelli.com.br

RS 99.545,00

) . . Gabriel
Montaggio Engenharia Industrial . - abrie - RS 187.369,00
(Ponta Grossa/PR) gabriel.ferreira@montaggio.tech
Marcio
Pedrini Log (Joinville/SC) ) o RS 95.000,00
marcio pedrml@terra.com.br
Valor mediano estimado RS 99.545,00

* Empresa cadastrada pelo fabricante, responsavel pelo Contrato TRE-SC n. 001/2021: Contrato para
fornecimento, montagem e instalagdo de mddulos de sistema de armazenamento em estrutura porta-
paletes.

9. Justificativas para o parcelamento ou nao da contratagdo

Ndo é vidvel o parcelamento da solugdo, visto que as atividades de desmontagem, transporte e remontagem
da estrutura porta paletes sdo interdependentes e a adjudicacdo global garantird maior rapidez na execucao
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contratual, além de facilitar a eventual solicitagdo de garantia futura dos servigos, a ser prestada por uma
Unica empresa responsavel técnica. Dessa forma, a adjudicagdo sera por item (Unico).

10. Demonstrativo dos resultados pretendidos
Espera-se que, ap0ds a execuc¢do dos servigos a serem contratados, as estruturas porta-paletes de propriedade

de TRE-SC estejam adequadamente montadas no novo depdésito de urnas, em conformidade com as normas
técnicas pertinentes.

11. Providéncias a serem adotadas previamente a celebragdo do contrato

Ha necessidade de desocupagdo das estantes porta paletes, que hoje armazenam urnas eletronicas e
materiais diversos.

12. Contratagdes correlatas e/ou interdependentes
N3o se aplica a esta contratagao.
13. Possiveis impactos ambientais e respectivas medidas mitigadoras

Os seguintes impactos ambientais decorrentes desta contratacdo sdo geracdo de poeira e barulho e
necessidade de descarte de residuos (eventuais embalagens).

Os residuos devem ser recolhidos por empresas licenciadas e descartados em locais autorizados pela
municipalidade local, para reciclagem. A remocdo de entulhos deve ser realizada em veiculos apropriados ao
tipo e volume do material.

A subcontratacdo dos servicos de coleta, transporte e destinagdo final dos residuos ndo isenta a
CONTRATADA da responsabilidade por danos que vierem a ser provocados pelo gerenciamento inadequado
destes residuos.

14. Andlise de riscos

Analise dispensada, em face do valor da contratacao.

15. Posicionamento conclusivo sobre a adequagao da contratagao

Com base nas informagdes levantadas ao longo dos estudos preliminares, a equipe de planejamento
considera vidvel esta contratagao.
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